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1 前  言 

受东莞市水务集团供水有限公司(甲方）的委托，按甲方及设计院提供的“建筑总平面布置

图”和“工程地质勘察条件单”，我公司对其新建的“东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及

工艺改造工程（西部片区）-排泥水处理系统-横沥水厂”项目场地进行了岩土工程勘察工作，勘

察阶段为详细勘察。 

1.1场地位置、工程概况 

项目地点位于东莞市横沥镇水厂厂区内、东引河东南侧。横沥镇地处东莞市东部，东南部与

常平镇接壤，西南与东坑镇交界，西部毗邻茶山镇，西北接石排镇和松山湖（生态园），东北靠

企石镇。具体平面位置见交通地理位置示意图（图 1.1）。 

 

图 1.1交通地理位置示意图 

工程场地内新建排泥水 1 座，拟建物占地面积为 200 平方米，采用一体化设备结构形式，上

部结构设计荷载为 130kPa，基础类型拟采用筏板基础，设计基础埋深约 1.50米。 

拟建建(构)筑物与所布置钻孔相对位置详见“勘探点平面布置图”，勘察报告内各表格、图

件的图号编制以工程编号为前缀按装订次序加上序号为原则，场地内拟建建（构）筑物钻孔编号

编制以前缀字母“HL”加上序号为原则。 

1.2任务书要求 

1.2.1勘察目的、技术要求 

依据相关技术规范、设计相关要求及现场实际情况进行本次岩土工程勘察。本次勘察目的是

旨在查明场地的工程地质条件，对场地工程地质条件作出评价，为工程设计和施工提供必要的设

计参数和地质依据。具体任务要求如下： 

1)、查明场地范围内地层分布特征、工程特性及各岩土层的物理力学性质，分析和评价地基

的稳定性、均匀性，提供各岩土层地基承载力。 

2)、查明场地内及附近有无影响工程稳定性的的不良地质现象，分析其危害程度和发展趋

势，提出整治方案和建议。 

3)、查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。 

4)、查明场地地下水的类型、埋藏条件、水位及其变化幅度，评价地下水对基础设计和施工

的影响，判定水、土对建筑材料的腐蚀性。 

5)、对场地土类型、建筑场地类别作出判定，分析预测地震效应；对整个场地的稳定性和适

宜性作出评价。 

6)、分析评价场地岩土工程地质条件，提供地基变形计算参数，评估地基变形性状，预测地

基沉降，为拟建建（构）筑物基础设计、施工提供合理的岩土数据及建议。 

1.2.2要求提交的岩土工程勘察报告主要内容 

1)、提供勘察钻孔平面位置图、工程地质剖面图、钻孔柱状图。 

2)、对场地位置、地形地貌、地质构造、地下水和不良地质现象进行描述和评价。 

2)、通过分析论证对场地稳定性和适宜性进行评价。 

3)、提供各层岩土的物理力学性质综合统计表、土工测试试验成果报告表及水质分析报告

表，提供各层岩土的建议承载力特征值、变形模量和压缩模量 ，需采用桩基础时提供桩基计算的

相关参数。 

4)、针对拟建（构）筑物提出地基基础设计的建议方案，并提供相应的设计参数；预测施工

项目位置 
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过程中可能出现的岩土工程问题，并提出相应的防治措施；对下阶段工作重点难点提出建议。 

5)、其余未尽事宜按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009 年版）等相应规范、规程

及标准执行。 

1.3勘察依据的标准、规范 

◆ 国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版） 

◆ 国家标准《工程勘察通用规范》（GB55017-2021） 

◆ 国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021） 

◆ 国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021） 

◆ 国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011） 

◆ 广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016） 

◆ 广东省标准《建筑地基处理技术规范》（DBJ 15-38-2019） 

◆ 广东省标准《建筑基坑工程技术规程》（DBJ 15-20-2016） 

◆ 行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008） 

◆ 国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015） 

◆ 国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008） 

◆ 国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版） 

◆ 行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012） 

◆ 国家标准《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019） 

◆ 国家标准《工程测量规范》（GB50026-2020） 

◆ 行业标准《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS99：98） 

◆ 国家标准《岩土工程勘察安全标准》（GB50585-2019） 

◆ 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版） 

◆《关于我市建设工程抗震设计有关问题的通知》(东建【2004】32号文件)  

◆ 甲方提供的“工程地质勘察条件单” 

◆ 其它相关规范、规程和规定 

1.4勘察工作方法 

本次勘察外业工作严格按有关规范和设计相关要求进行，本次勘察采用了钻孔测放、勘探钻

孔、原位测试、取样、地下水位观测、室内土工试验等多种综合勘察手段，进行资料整理、对比

分析，综合判定，形成最终勘察报告。 

1)、钻孔测放：测量放孔根据甲方提供的设计总平面图中新建建（构）筑物和钻孔位置，采

用 CAD 技术取得钻孔坐标数据，由我公司人员在勘察现场采用实时 GPS 仪器对各钻孔进行测放。

各控制点的坐标和标高见下表 1-1，各勘探点坐标和高程详见“勘探点一览表”。 

控制点坐标、高程表                         表 1-1     

2)、勘探钻孔：钻探工作按照《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）及有

关规范执行，本项目采用 XY-1A型旋转钻机施工，采用φ130mm合金钻头开孔，土层和基岩段地层

以φ110mm 合金钻头钻进，采用套管跟进、泥浆护壁工艺，回次进尺控制不大于 2m，岩芯采取率

一般为 65%～100%之间，符合相关要求。 

3)、原位测试：原位测试主要为标准贯入试验。 

A.标准贯入试验：采用自动脱钩的自由落锤法，落距 76cm，锤重 63.5kg，贯入器放至预定深

度后，先预打 15cm，记录锤击数，再记录 30cm中每打入 10cm的锤击数；当锤击数已达 50击，而

贯入深度未达 30cm时，可记录 50击的实际贯入深度，按下式换算成相当于 30cm的标准贯入试验

锤击数Ｎ，并终止试验。 

N＝30×(50/ΔS)    式中ΔS——50击时的贯入度（cm） 

标准贯入试验主要在砂性土、黏性土及全、强风化岩层中进行；主要岩土层的原位测试数据

不少于 6组，按规范规定进行钻杆长度修正后，获得标贯锤击数修正值 N。 

4)、取样：钻探取土试样孔的数量不少于勘探孔总数的 1/3；对流塑状的软土，采用薄壁取土

器静压法取Ⅰ级原状样，可～硬塑状的黏性土采用厚壁取土器重锤少击法或三重管单动回转取土

器取原状样，砂土采用岩芯管、标贯器内或环刀取土器取样，土样质量等级 I～II 级，岩样在岩

控制点号 X(m) Y(m) H(m) 备注 

I059 556510.505 387410.792 9.684 钢钉 

II145 556618.566 387440.756 10.206 钢钉 

I058 556779.640 387718.295 10.217 钢钉 
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芯管内采取，水样采用专用样瓶（容量≥500ml）采取地下水样，其中一瓶添加大理石粉后密封，

对所取原状样进行现场封蜡，并贴标签，及时送试验室进行测试工作。对于场地内分布的主要岩

土层取样不足 6组时，在鉴别孔中补取岩土试样。 

5)、地下水位观测：初见水位和稳定水位在各钻孔内直接量测；稳定水位的间隔时间对于砂

土和碎石土不得少于 4h，对粉土和黏性土不得少于 24h，并在勘察结束后统一量测稳定水位。 

6)、室内试验：室内岩土的物理力学性质实验按设计要求及有关规范、规程执行，对所采取

的原状土样均进行常规或其它特殊试验；对所采取的岩石芯样进行单轴抗压强度试验；对所采取

的砂样进行颗粒分析试验或其它特殊试验；对所采取的地下水样及地下水位以上的土样进行腐蚀

性测试。 

7)、资料整理工作：勘察地质资料由地质工程师现场编录收集、对钻探岩芯样拍摄数码照片

存档，并经综合归纳后出勘察成果，室内资料的整理采用华宁专业勘察软件及各项测试工作的专

门软件对所有图件和各项岩土数据进行处理。 

1.5勘察等级分级 

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）及拟建物规模特征，本工程重要性

等级为三级，场地的复杂程度为二级（中等复杂），地基复杂程度为二级（中等复杂），综合评

定本项目岩土工程勘察等级为乙级。 

1.6勘察工作布置及工作量完成情况 

1.6.1勘察工作布置 

根据甲方及设计院提供的勘察工作要求、钻孔平面布置图及规范相关要求，本次勘察钻孔沿

拟建建（构）筑物范围线进行布控，共布置勘探点 4 个，钻孔编号为 HL1～HL4，钻孔间距为 10～

20m。 

勘探钻孔分为控制性钻孔和一般性钻孔，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009

年版）要求控制性钻孔（取土试样钻孔）不少于总孔数量的三分之一。本次勘察共布置控制性钻

孔 2 个、一般性钻孔 2 个，其中控制性钻孔施工中需采取岩土试样及进行标准贯入等原位测试试

验，一般性钻孔施工中需进行标准贯入等原位测试试验。各钻孔的具体位置详见“勘探点平面布

置图”。 

钻孔深度根据设计要求、现场地质条件和相关规范确定，以对持力层的分布、埋深及压缩层

厚度的控制为原则： 

①一般性勘探孔设计深度为 20m，需穿过填土、软弱土及液化砂土以下入稳定土层不少于

8m，控制性勘探孔设计深度为 25m，需穿过填土、软弱土及液化砂土以下入稳定土层不少于 10m。 

②若现场钻探在设计深度范围内遇中风化岩，钻孔深度入中风化岩不少于 3m可终孔。 

③上述勘察孔深度由现场技术人员可根据现场地层情况和设计要求灵活调整，但必须以满足

现行勘察规范和设计要求为准。 

1.6.2勘察工作量完成情况 

我公司根据项目相关要求，勘察外业于 2023年 08月 22日进场作业，2023年 08月 23日结束

钻探外业工作，期间投入钻机 1 台，完成钻孔 4 个。钻孔施工完成后复测孔位坐标标高数据，实

际施工钻孔位置详见“勘探点平面布置图”。本次勘察共完成实物工作量及主要数据详见“勘探

点一览表”及下表 1-2。 

完成实物工作量一览表                          表 1-2

序号 项 目 名 称 工作量 备    注 

1 测量定点及终孔复核 4孔/4孔 1组日/1组日 

2 工程钻探 90.20/4孔  

3 原位测试 标准贯入试验 29次/4孔  

4 

取样 

取原状土样 12件/4孔  

5 取扰动土样 12件/4孔  

6 取岩石芯样 1件/1孔  

7 取水样 2组/2孔 地下水样 

8 

室内土工试验 

常规物理力学性质试验 12件  

9 
休止角 

风干状态 12件  

10 水下状态 12件  

11 颗粒分析 12件  

12 岩石饱和单轴抗压强度 1件  

13 水质分析 2组  

14 土的易溶盐试验 2组  

15 钻孔岩芯照片 4张  
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几点说明： 

1）本报告中的坐标系统为珠区坐标系统，高程为 1985年国家高程基准系统。 

2）本报告工程地质剖面图中的标贯击数为实测击数；钻孔柱状图中的标贯击数为实测击数/

修正击数。在确定承载力时，是根据经过杆长修正的修正击数确定。 

3）工程地质剖面图中的地面连线为各勘探孔的孔口连线，并非实测地形线；地层连线为推测

连线，并非实际地层线。 

4）钻孔柱状图中标贯试验深度数据为试验中点深度数据。 

1.6.3勘察质量评述 

本项目勘察工作实际完成了 4 个钻探孔的钻探及相应的原位测试试验工作，其中钻孔岩芯采

取率、标准贯入试验、取样、土工试验等工作严格按照详细勘察阶段的岩土工程勘察方案进行，

符合技术要求和有关规程、规范的规定。整个勘察工作实行文明施工、安全生产，做到了文明施

工零投诉、安全生产零伤亡。勘察质量符合设计文件及现行规范、规程要求，可作为本工程项目

施工图设计阶段工程地质依据。 

2 场地工程地质条件 

2.1区域地质、气象水文概况 

2.1.1区域地质概况 

东莞市位于罗浮山断裂带南部边缘的北东向博罗大断裂南西部、东莞断凹盆地中，地势东南

高、西北低。区域地质构造比较复杂，以断裂构造为主，褶皱构造与断裂相伴而生，由于受到多

次断裂作用及岩浆侵入破坏多数不完整。近场区断裂按其展布方向主要有北东向和东西向二组，

其中北东向的紫金—博罗大断裂是本区域内的主导构造，东西向主要发育高要-惠来断裂带。 

紫金—博罗大断裂:位于五华、紫金、博罗、东莞一带，推测斜贯入珠江口至台山广海湾入南

海。整体上呈北东 50°～60°方向延伸，陆地上长约 360km，由紫金—博罗断裂和樟木头断裂组

成，单条长在 200km 以上，主要倾向南东，倾角 40°～80°，局部陡立或向北西倾斜。它控制了

燕山期花岗岩体的分布，复又切割了它们。地层普遍发育糜棱化、角砾岩化、片理化。北段金鸡

组、桥源组、漳平组、高基坪群与燕山三期花岗岩常呈断层接触。南西段构造形迹比较微弱。断

裂性质为压扭性，形成于喜马拉雅运动期间。兴宁—博罗一线出露温泉，地震活动频繁，但强度

均很低，断裂带有一定活动性。详见图 2.1。 

高要-惠来断裂带:分布于罗定、高要、广州、惠阳、海丰、惠来一线。往东插入台湾浅滩。

断裂带由东西走向的冲断裂，潜伏基底断裂组成，长 800km 余，宽 10-50km，倾向多变，倾角

40°～80°，该断裂带分别被吴川-四会、河源、莲花山断裂所分割而出露不连续，分为东段，中

段和西段三段，其中东段在惠阳-海丰-惠来一线，长达 200km，扩散宽达 50km。总的来说，该段

强度较弱，分布比较零星，行迹比较短促；中段：被夹持于吴川-四会和河源断裂带之间，沿断裂

广泛发育拼压破碎，硅化、糜棱岩化带，广州瘦狗岭处见其切割了上白垩统，震旦系变质岩和花

岗岩，倾向南，为正断层；西段：位于吴川-四会以西的罗定、信宜等地，该段强度较弱，由多条

断裂组成，高要-惠来断裂带可能在加里东时期产生，形成于印支运动时期，在燕山运动期间活动

更为强烈。历史上破坏性地震在该带较集中，其中东段地震较强，西段较弱。该断裂是全新世以

来还在活动的断裂。详见图 2.1。 

 
图 2.1区域地质构造图 

区域内从震旦系至第四系地层发育比较齐全，自上而下可分为第四系地层，未分统的残积

项目位置 
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层，第三系地层、白垩系地层、三叠系地层、石炭系地层、泥盆系地层、震旦系地层。除上述地

层外，区内中生代岩浆活动极为强烈，凝灰岩类的侵入岩及酸性—中酸性火山岩广布全区，此

外，还常见有酸性、中性、基性岩脉。基岩构成以沉积岩和岩浆岩为主，岩浆岩主要分布于东莞

西南部，以花岗岩为主，西北部、东北部主要以沉积泥岩、砂岩为主，其东南部岩石混合出现沉

积岩、岩浆岩，以花岗岩、泥岩、砂岩为主。根据本工程场地勘察结果及区域地质资料，场地内

及其周边出露的地层主要为第四系冲积地层及震旦系混合花岗岩。区域工程地质详见图 2.2。 

  

图 2.2区域工程地质图 

东莞地处华南地震区中东南沿海地震带的中西段，东南沿海地震带北起浙江南部，经福建的

福州、泉州、漳洲向西南入广东，经南澳、汕头、海丰、广州、阳江向南包括海南岛，向西进入

广西，抵灵山止，中西段的北缘包括了江西的南部，走向大体与海岸一致，总体北东，西段转成

东西向。沿该地震带曾发生过南 澳（1600，7 级）、泉州（1604，7.5 级）、琼州（1605，7.5

级）、南澳（1918，7.3级）等大地震，震中都在近海约 50m水深处。 

东莞区域内历史上没有破坏性地震记录，自 1970 年广东省建立地震台网观测之后 30 多年以

来，所记录到大于 2级的地震有 12次，最大均不超过 3级；由此可见，场址周围的地震活动性总

体较弱。 

从区域地震资料可知，本工程场地位于历史地震分带的内带，历史地震震级较低，从历史地

震活动周期看，当前正处于剩余释放阶段向平静阶段的过渡期，发生破坏性地震的可能性不大。

从地震在时间和空间上的分布规律看，场地地震活动水平较低，不具备中、强地震的地质条件，

所在区域比较有利于工程的建设。 

根据本工程场地勘察结果及区域地质构造资料，场地内未发现有活动断裂经过，工程场地较

稳定。受区域构造影响，场地内基岩节理裂隙较发育，岩体的完整程度为破碎～较完整。综上所

述本工程场地位于区域基本稳定区内，适宜本工程的建设。 

2.1.2区域气象水文概况 

2.1.2.1气象 

项目位于亚热带季风气候区，长夏无冬，日照充足，雨量充沛，温差振幅小，季风明显。受

热带海洋性气候的影响和温暖气流活动制约下，北方大陆性冷气团的南下入侵，常受台风、暴

雨、春秋干旱、寒露风及冻害的侵袭。多年平均气温 22.4℃，极端最高气温可达 38.2℃（1994年

7 月 2 日），极端最低气温-0.5℃（1957 年 2 月 11 日），每年平均相对湿度 79%。太阳总辐射量

与日照时数充足，近十年来，年平均太阳辐射量 109158.19 卡/平方厘米，年平均日照时数为

1959.5小时，占全年可照时数的 42%，一年中 2-3月份日照最少，7月份日照最多。 

据东莞市 1986～2015 年气象资料统计，本区域多年年降水量在 1690～2380 毫米之间，年平

均降水量 1774.1 毫米，历年最大降水量 2394.4，历年最小降水量 972.2 毫米，日最大降水量

481.3 毫米。每年雨季在 4～9 月，其中 4～6 月为前汛期，以锋面低槽降水为多；7～9 月为后汛

期，台风降水活跃，其降水日数占全年的百分比为 40.8%，降雨量约占全年降雨量的 80%以上。 

全年主导风向为东北风，平均风速 1.9 米/秒，强风向为南、北，最大风速 20 米/秒。春季多

东风，夏季多南风，秋季多西风，冬季多北风，台风是本地区常见的自然灾害。台风盛行期在 7～

9月，平均每年影响 2.6次。台风过境最大风速 33米/秒，瞬间风速高达 45米/秒，并伴有暴雨，

破坏力很强。 

2.1.2.2水文 

东莞市主要河流有东江、石马河、寒溪水，市境 96%属东江流域，东江干流自东北角惠州市惠

城区、博罗县之间入境后，沿北部边境自东向西行至桥头镇新开河口。有发源于深圳市宝安区的

石马河流入，至企石镇有企石河流入。至石龙镇分出东江南支流后，东江北干流续流至石滩，与

来自增城市的支流汇流，经石碣镇、高埗镇、中堂镇、麻涌镇的大盛村注入狮子洋；东江南支流

项目位置 
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斜向西南，在峡口社区接纳来自市境中部的寒溪水，峡口以下有三支较小的支流牛山水、蛤地水

和小沙河，自东向西汇入流经石碣镇、莞城街道、道滘镇、厚街镇、沙田镇于泗盛注入狮子洋。

东江北干流与南支流之间为东江三角洲的河网区。 

横沥镇境内河道属寒溪河和东引河两大河流。寒溪水（又称青鹤湾水）发源于大屏嶂之观音

山，经黄江、常平流人横沥的田头、半仙山、隔坑、石涌。流经境内 5.2 千米。仁和水系寒溪水

的支流，发源于常平镇九江水，流经境内 5.5 千米，经境内汇合从企石镇南坑流经水边四马的东

引运河（在境内长 1.35 千米），沿经横沥、半仙山在牛屎渡（地名）注入寒溪水，经东坑、茶

山、东城人入东江。拟建场地位于东引河东南侧，距东江水域约 40m，场地地下水与东江水体联系

密切，且周边水系发育，对场地水文情况影响较大。多雨季节常出现洪水，水流急涨，每年降雨

集中在汛期（4～9月），占全年降雨量的 83.8%。 

2.2地形地貌 

工程场地位于东莞市横沥镇自来水厂厂区内，交通便利，拟建场地为待开发用地，经人工开

挖回填平整改造，现状场地地形平坦，场地东北侧及东南侧为厂区已建建筑物、其余两侧为空

地。据钻探揭露，场地原始地貌单元为冲积平原。勘察期间测得各钻孔高程介于 6.21～6.27m 之

间，相对高差为 0.06m。 

2.3地层岩性 

据现场钻探揭露及室内土工试验结果，地基岩土层按地质成因类型、时代和岩土层性质，本

场地地层自上而下为：人工填土层（Qml），第四系冲积层（Qal）及震旦系基岩（Z）。其分布特

征详细分述如下： 

2.3.1人工填土层〖Q
ml
〗 

素填土〖层号①〗：褐灰黄色、褐红色，湿～饱和，松散，成分主要由黏性土组成，土质不

均；剖分区域顶部约 20cm 为砼路面。场地内该层在钻孔 HL1～HL4 均有揭露，分布于地表处；堆

填年限为 5～10 年，已基本完成自重固结。层厚 3.90～4.50m，平均 4.18m；层底埋深 3.90～

4.50m，平均 4.18m；层底标高 1.71～2.33m，平均 2.07m。 

2.3.2第四系冲积层〖Q
al
〗 

淤泥质土〖层号②1〗：灰黑色、灰色，饱和，流塑，主要由粉黏粒组成，含少量有机质，稍

滑腻；局部夹有软塑粉质黏土。场地内该层分布于钻孔 HL1～HL4。层厚 3.90～8.10m，平均

5.15m；层顶埋深 3.90～4.50m，平均 4.18m；层顶标高 1.71～2.33m，平均 2.07m。 

细砂〖层号②2〗：灰黄色、灰白色，饱和，稍密；主要矿物成分为石英，颗粒级配一般；局

部含少量黏粒，稍具黏性。场地内该层分布于钻孔 HL1～HL4。层厚 7.80～10.50m，平均 9.78m；

层顶埋深 5.20～6.70m，平均 5.65m；层顶标高-0.47～1.06m，平均 0.59m。 

中粗砂〖层号②3〗：浅黄色，饱和，中密；主要矿物成分为石英，颗粒级配良好，呈亚圆形

状，砂质纯净。场地内该层分布于钻孔 HL1～HL4。揭露层厚 1.10～4.10m，平均 2.28m；层顶埋深

18.70～19.80m，平均 19.10m；层顶标高-13.57～-12.43m，平均-12.86m。 

2.3.3震旦系基岩〖Z〗 

震旦系基岩地层主要由混合花岗岩组成，岩石矿物成分主要为石英、长石、云母等，粒状花

岗结构，块状构造。根据钻探揭露的风化程度不同，划分为强风化及中风化等两个风化岩带。具

体描述如下： 

强风化花混合岗岩〖层号③1〗：黄褐色，结构大部分破坏，风化裂隙很发育，岩芯呈坚硬土

状夹岩块状，主要矿物成分为黏土类矿物及石英质砂粒，土状岩芯浸水易软化、崩解，岩块用手

易折断。强风化混合花岗岩属极软岩，岩体极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层在钻孔 HL2、

HL4 中揭露。揭露层厚 0.70～2.50m，平均 1.60m；层顶埋深 22.50～22.80m，平均 22.65m；层顶

标高-16.53～-16.27m，平均-16.40m。 

中风化混合花岗岩〖层号③2〗：灰白色，矿物成分主要为长石、石英及云母，粒状花岗结

构，块状构造；裂隙发育，岩芯呈块状、短柱状，较易击碎，锤击声不清脆；岩芯采取率为 86%，

RQD 为 23。钻孔深度内揭露的中风化混合花岗岩属软岩，岩体较破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ

级。该层仅在钻孔 HL4 中揭露（未揭穿）。揭露层厚 1.50m；层顶埋深 23.50m；层顶标高           

-17.23m。 

上述各地层的厚度、埋深及空间展布情况见《工程地质剖面图》、《钻孔柱状图》。 

2.4岩土层物理力学性质 

2.4.1岩土参数统计方法 

岩土层的物理力学统计指标是按有关规范及试验、测试要求的方法，对原位测试和室内试验

的数据进行统计后所获得的指标。 

岩土性质指标在进行统计时，各岩土层指标数据的粗差剔除原则上采用三倍标准差法，个别
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数据由于岩土层的不均匀性或为夹层而造成数据离散性明显较大的，也予以剔除。有关参数的平

均值φm、标准差σf、变异系数δ、标准值φk的计算公式如下： 

计算平均值： 
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计算变异系数： 
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计算岩土参数标准值： 

msk φγφ =  

计算统计修正系数值： 
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注：式中正负号按不利组合考虑，如抗剪强度指标的修正系数应取负值。 

式中： 

mφ —岩土参数的平均值 

n—参加统计的子样数 

fσ
—岩土参数的标准差 

δ —岩土参数的变异系数 

sγ —统计修正系数，式中正负号按不利组合考虑室内试验统计指标 

2.4.2岩土层试验结果及统计分析 

为查明各岩土层的物理力学性质，勘察期间全部勘探孔中进行了野外标准贯入试验等原位测

试试验，三分之一以上钻孔取土试样进行了室内土工试验，土工试验结果详见“附件：土工试验

报告”，主要物理力学性质指标及标准贯入试验统计结果见下表 2-1、表 2-2。对于场地内下伏基

岩的物理力学性质及有关指标，现场钻探采取 1 组中风化岩样进行了饱和状态下的单轴抗压试

验，试验结果详见“岩石物理力学试验报告”，试验结果统计见下表 2-3。 

土工试验物理力学指标统计表                  表 2-1    

地层名称 统计项目 数据 
个数 n 

最小值 
Φmin 

最大值 
Φmax 

平均值 
Φm 

标准差 
σf 

变异 
系数δ 

标准值 
Φk 

素填土 
① 

（Qml） 

ω(%) 6 30.1 33.1 31.5 1.094 0.035 32.4 

γ(kN/m
3
) 6 18.1 18.4 18.3 0.010 0.003  

e 6 0.916 1.000 0.955 0.030 0.032 0.980 

IL 6 0.53 0.68 0.60 0.053 0.089 0.64 

直快 
C(kPa) 6 17.2 18.7 18.1 0.554 0.031 17.6 

Ф(。) 6 8.3 9.9 9.2 0.579 0.063 8.7 

a1-2(MPa
-1
) 6 0.405 0.482 0.434 0.029 0.067  

Es(MPa) 6 4.150 4.731 4.520 0.222 0.049  

淤泥质土 
②1 
（Qal） 

ω(%) 6 45.4 49.6 47.4 1.667 0.035 48.8 

γ(kN/m
3
) 6 17.0 17.2 17.1 0.009 0.005  

e 6 1.223 1.332 1.276 0.045 0.035 1.314 

IL 6 1.01 1.10 1.05 0.033 0.031 1.08 

直快 
C(kPa) 6 9.8 10.9 10.3 0.418 0.040 10.0 

Ф(。) 6 4.3 5.3 4.8 0.374 0.078 4.5 

a1-2(MPa
-1
) 6 0.692 0.915 0.800 0.090 0.113  

Es(MPa) 6 2.549 3.213 2.870 0.266 0.093  

有机质 Wu 6 2.8 6.6 4.7    

细砂 
②2 
（Qal） 

休止角 

Ф(。) 

风干 6 36.3 38.1 36.8 0.671 0.018 36.3 

水下 6 30.7 33.2 31.5 0.920 0.029 30.7 

中粗砂 
②3 

（Qal） 

休止角 

Ф(。) 

风干 6 38.2 41.8 39.8 1.363 0.034 38.7 

水下 6 33.1 36.3 34.8 1.369 0.039 33.7 
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原位测试分层统计表                         表 2-2    

层名称 统计项目 
数据 
个数 

n 

最小值 
Φmin 

最大值 
Φmax 

平均值 
Φm 

标准差 
σf 

变异 
系数δ 

标准值 
Φk 

素填土 
① 

（Qml） 

标贯击数 
N(击/30cm) 

实测 4 6.0 8.0 7.0    

修正 4 5.8 7.7 6.9    

淤泥质土 
②1 
（Qal） 

标贯击数 
N(击/30cm) 

实测 6 2.0 3.0 2.8 0.4 0.14 2.5 

修正 6 1.8 2.8 2.3 0.3 0.14 2.1 

细砂 
②2 
（Qal） 

标贯击数 
N(击/30cm) 

实测 12 12.0 15.0 13.6 1.1 0.08 13.0 

修正 12 9.6 11.1 10.7 0.4 0.04 10.5 

中粗砂 
②3 

（Qal） 

标贯击数 
N(击/30cm) 

实测 5 21.0 24.0 22.2    

修正 5 14.5 16.3 15.3    

强风化 
混合花岗岩 
③1（z） 

标贯击数 
N(击/30cm) 

实测 2 72.0 87.0 79.5    

修正 2 48.2 56.6 52.4    

 

                            岩石抗压强度试验结果统计表                  表 2-3 

地层名称 试验方法 
数据 

个数 n 

最小值 

Φmin 

最大值 

Φmax 

平均值 

Φm 

标准差 

σf 

变异 

系数δ 

标准值 

Φk 

中风化 
混合花岗岩 
③2（Z） 

饱和单轴 1   12.7    

2.4.3岩土参数统计说明 

统计数据源于测试试验资料，勘察取样质量符合规范要求，标准贯入试验、室内试验等均按

相关规范、规程操作。本次勘察测试成果资料均按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，

2009年版）第 14.2节要求进行统计分析。统计分析表明：本场地地层物理力学指标中除个别数据

离散性偏大以外，大部分数据离散性都较小，说明地层划分合理。因此，勘察各试验数据具有代

表性，能正确反映岩土在特定条件下的性状，满足岩土工程设计计算精度要求，可以作为岩土参

数选取的依据。 

由于地层岩性的不均一性及岩相的变化，各种测试方法提供各相同数值时具有差异性，所以

在使用时，综合各种经验进行选用。 

2.5不良地质作用、特殊性岩土及不利埋藏物 

2.5.1不良地质作用和地质灾害 

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009 年版）及本次勘察成果表明，拟建场地内

未发现有活动性断裂通过，场地地形平坦，未发现岩溶、滑坡、危岩、崩塌与岩锥、泥石流、采

空区、水库坍岸等不良地质。 

2.5.2特殊性岩土 

1）填土 

场地内分布的填土以素填土(层号①)为主。其成分主要由黏性土组成，呈松散状态，土质不

均，分布于地表，堆填年限 5～10 年，已基本完成自重固结，但稳定性差，基础开挖时容易塌

落，且易引起不均匀沉降，在设计施工中应考虑其不利影响。 

2）软土 

场地内分布软土主要为淤泥质土 (层号②1)，呈流塑状，具有孔隙比大、天然含水量高、低

强度、高压缩性等特点，在上部荷载作用下会产生固结沉降，在设计施工中应考虑其不利影响；

该层在水平作用力下自稳能力差，水平受荷作用下易产生侧向滑移、蠕变等现象；其工程性质

差，从而影响工程的建设和使用或稳定，未经处理不宜直接作为拟建物持力层，当作为地基下卧

层使用时应进行地基软弱下卧层强度及变形验算。 

3）风化岩 

场地内分布的风化岩为花岗岩，在钻探深度范围内揭露的风化程度可分为强风化带及中风化

带。土状强风化花岗岩的成份除石英颗粒外，主要黏粒成份为高岭土、蒙脱土及伊利土等，蒙脱

土及伊利土具有遇水时能强烈地吸附水分子而膨胀的特点，其工程特性表现为浸水易软化崩解、

承载力降低等特点，施工时应采取合理的止水、排水措施。根据以往的工程经验，混合花岗岩风

化差异较大，具球状风化特征，常表现为场地内残积土及风化基岩顶板标高、厚度变化较大，风

化带中常存在软硬夹层、孤石等现象。本次勘察钻探深度范围内未揭露有上述现象，设计施工时

应予以注意。 

2.5.3不利埋藏物 

根据本次勘察揭露，场地内基岩埋藏较深，地形平坦，未发现有墓穴、防空洞、孤石及其它

市政管线等对工程不利的埋藏物。 
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3 场地水文地质条件 

3.1地表水 

场地内无地表水体，在雨季，大气降水随地形流向周边地势低洼处可形成临时性地表积水，

通过周边分布的沟渠进行排水或下渗补给地下水。勘察场地西北侧约 40m 分布的河流为东引河，

常年流水，水流流向自东北向西南，东引河水位主要受大气降雨和上游水量的影响，其变化幅度

可达 3.0米，由于东引河距拟建场地较近，东江水系对场地内水文情况影响明显。 

3.2地下水 

3.2.1含水层及地下水类型 

根据钻探揭露，拟建场地内主要含水层有两类。第一类为第四系孔隙水，主要含水层为素填

土（层号①）、细砂（层号②2）及中粗砂（层号②3）。其中素填土（层号①）的富水性、透水

性一般，赋存于其中的地下水为上层滞水，分布不均，水量及动态变化受季节影响大，多为季节

性含水层(雨季为含水层，旱季无水或水量少)。细砂（层号②2）及中粗砂（层号②3）的富水性

好、透水性较强，赋存于其中的地下水为孔隙水，具承压性，该地下水与西北侧东引河水系水力

联系密切；第二类为基岩裂隙水，主要含水层为场地下伏基岩风化带，其富水性、透水性受岩层

裂隙发育程度控制，属弱含水、弱透水地层，赋存于其中的地下水为基岩裂隙水。其它各地层均

为弱含水性、弱透水性土层或相对隔水层。 

3.2.2地下水的补给与排泄 

场地浅部地下水为孔隙水，赋存于填土层中的上层滞水补给来源主要通过大气降水、地表水

垂直下渗补给及地下水渗流的侧向补给，其排泄方式主要有大气蒸发及流入其他含水层或通过侧

向渗流排泄；赋存于细砂、中粗砂层中的孔隙承压水主要受上部含水层下渗及地下水的侧向

（渗）流补给，通过侧向径（渗）流排泄；赋存于下伏基岩风化带中的基岩裂隙水，主要通过上

部含水层下渗及侧向径（渗）流补给，通过流入其他含水层或地下水侧向径（渗）流排泄。 

3.2.3勘察实测水位情况及地下水位变化幅度 

根据勘察成果，场地内实测地下水水位主要为赋存于填土层及砂层中的孔隙水混合水位。勘

察期间，水位埋深直接在钻孔中量测，场地内钻孔实测初见水位埋深为 1.10～1.40m、标高为

4.87～5.13m，稳定水位埋深为 1.30～1.70m、标高为 4.57～4.91m。 

场地地下水位受大气降雨影响和地形控制明显，每年 4～9 月为雨季，大气降雨充沛，场地地

下水水位会上升，地形低洼处地下水水位可达地表；而在旱季因降水减少，地下水位随之下降；

场地地下水位变化受地形控制，据调查，其近 3～5年变化幅度约为 1.00～2.00m。 

3.3地下水的腐蚀性评价 

根据岩土层分布、岩芯观察、钻孔简易水文地质观测及样品分析结果，按《岩土工程勘察规

范》（GB50021-2001，2009年版)附录 G的场地环境类型分类标准：钻探揭露地基土层内各土层以

湿～很湿的弱透水层、强透水层为主，综合评价场地环境类型属Ⅱ类。 

在 HL2、HL4 号钻孔中各取地下水试样一组，进行室内水质分析试验，其结果详见附件的《水

质分析报告》，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版)判定，详见下表 3-1。 

地下水腐蚀性判定一览表                    表 3-1    

取样孔号 类型 

对混凝土结构的腐蚀性 对钢筋混凝土结构
中钢筋的腐蚀性 

环境类型 pH值 侵蚀性 CO2

（mg/L） HCO3-（mmol/L） 水中的 Cl-含量

（mg/L） 

Ⅱ类 
直接临

水或强

透水层 

弱透 
水层 

直接临

水或强

透水层 

弱透 
水层 

直接临水或强透

水层 
长期 
浸水 

干湿 
交替 

HL2 地下水 微 
6.73 7.86 2.105 39.24 

微 微 微 微 微 微 微 

HL4 地下水 微 
6.68 9.27 1.862 45.78 

微 微 微 微 微 微 微 

注：地下水的总矿化度均大于 0.1g/L，小于 10g/L。 

本次勘察所取水样分析试验结果显示：场地内地下水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢

筋具微腐蚀性。 

3.4场地地下水位以上土的腐蚀性评价 

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版)附录 G及场地工程地质条件、水文地

质条件，结合东莞地区工程经验，拟建场地地下水以上的土以黏性土为主，场地土为 B 类土，其

环境类型为Ⅱ类。 

本场地在 HL2、HL4 号钻孔采集了 2 组地下水位以上土样进行室内易溶盐分析试验，其结果详

见《易溶盐试验报告》。按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版)有关规定，地下水
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位以上土质对混凝土结构、混凝土结构中钢筋和钢结构的腐蚀性判定如下表 3-2。 

场地地下水位以上土的腐蚀性判定一览表              表 3-2    

孔号 

对混凝土结构的腐蚀性 对钢筋混凝土结构中钢筋的 
腐蚀性 

对钢结构的 
腐蚀性 

环境类型 pH值 土中的 Cl-含量（mg/kg土） 
pH值 

Ⅱ类 直接临水或

强透水层 
弱透 
水层 A B 

HL2 微 
6.62 20 6.62 

微 微 微 微 微 

HL4 微 
6.59 23 6.59 

微 微 微 微 微 

综合判定：场地内地下水以上的土层对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋和钢结构具微腐

蚀性。 

4 地震效应评价 

4.1抗震设防烈度 

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016 年版）划分，拟建场地位于抗震设防烈度

6度区，设计基本地震加速度为 0.05g，设计地震分组为第一组。 

4.2场地土类型、场地类别 

根据钻探揭露、地区经验及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016 年版）第 4.1.3

条，对拟建场地内钻孔 HL2、HL4 进行土层等效剪切波速估算，根据各岩土层剪切波速估算值计算

钻孔等效剪切波速，依据场地内钻探揭露及周边场地地质调查的覆盖层厚度，计算深度取覆盖层

厚度和 20m两者的较小值。 

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）第 4.1.5条计算公式：  

     v se＝d0/t          （4.1.5-1） 

t＝
1

n

i=
∑ （di/ v si）  （4.1.5-2） 

各钻孔等效剪切波速估算结果详见下表 4-1。 

等效剪切波速估算表                       表 4-1  

层 号 土层名称 

剪切波速 

估算取值 

v si(m/s) 

孔 

号 

计算 

深度 

d0(m) 

等效 

剪切波速 

v se(m/s) 

覆盖层 

厚度 

d0(m) 

场地 

类别 

备

注 

① 素填土 150 HL2 20.0 154.2 ＞3、＜50 
Ⅱ 

 

②1 淤泥质土 120 HL4 20.0 175.3 23.5  

②2 细 砂 220       

②3 中粗砂 280       

③1 强风化混合花岗岩 480       

③2 中风化混合花岗岩 >500       

根据钻探揭露、周边场地地质调查及表 4-1 中各钻孔的等效剪切波速估算值，本场地覆盖层

厚度介于 3.0～50.0m，各钻孔的等效剪切波速估算值介于 154.2（m/s）～175.3（m/s），按《建

筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016 年版）表 4.1.6 判定本场地类别为Ⅱ类，场地土类型为

中软土。按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016 年版）表 5.1.4-2 判定：Ⅱ类场地特征

周期值为 0.35s。 

4.3场地砂土液化评价 

钻探成果揭露，场地地基内存在可能液化的细砂（层号②2）及中粗砂（层号②3），由于拟

建场地位于抗震设防烈度 6 度区，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016 年版），可

不考虑地基土层的液化问题。设计时可不考虑场地地基内饱和砂（粉）土层地震液化的影响。 

4.4场地软土震陷评价 

场地存在的软土层为第四系冲积层淤泥质土（层号②1），根据周边场地剪切波波速测试结果

及地区经验，其剪切波速大于 90m/s，依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009 年版)条

文说明第 5.7.11 条判定，在 6 度地震烈度作用下第四系冲积层淤泥质土（层号②1）可不考虑软

土震陷对工程的影响。 

4.5抗震地段类别 

据钻探揭露及周边地质资料调查，勘察场地地形平坦，场地内除填土层、淤泥质土层等软弱土
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层外，未发现有其它软弱土，其它各土层岩性、状态的均匀性一般，按《建筑抗震设计规范》

（GB50011-2010，2016 年版）有关规定综合判定：拟建场地属对建筑抗震不利地段。依据《建筑

工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），本场地建筑抗震设防类别为标准设防类（丙类）。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010，2016 版)相关规定，建筑物应按有关规定进行抗震设

防。对位于抗震不利地段的场地应尽量避开，若无法避开时，应对场地软弱土层进行加固处理

后，方可建设本工程。 

5 岩土工程分析与评价 

5.1场地稳定性及适宜性 

根据勘察成果结合区域地质资料综合分析，在钻探点位及钻探深度范围内未见有活动性断裂

构造带通过，场地岩土层有一定的起伏，受区域地质构造影响，场地中风化岩带以上基岩整体上

完整性相对较差，中风化岩带及以下基岩整体上完整性好，区域构造活动性微弱。综合分析场地

稳定性较好，可进行本工程的建设。 

5.2各岩土层工程性状评价 

根据各岩土层的岩土性质特征，结合野外鉴别、标准贯入试验结果、室内土工试验结果，对

地基土（岩）层评价如下： 

① 层素填土：呈松散状态，已基本完成自重压密，场地普遍分布，成分以黏性土为主，密实

度和均匀性一般～差，土质不均，该层力学性能较差，为不稳定土层，未经处理不可直接作为拟

建建筑物基础持力层。 

②1 层淤泥质土：流塑，承载力低，呈高压缩性，场地内均有分布，均匀性一般，工程性能

差，未经处理不宜作为地基持力层。 

②2 层细砂：稍密，承载力稍低，呈低压缩性，场地内均有分布，均匀性一般，工程性能一

般。 

②3 层中粗砂：中密，承载力一般，呈低压缩性，场地内均有分布，均匀性一般，工程性能

一般。 

③1 层强风化混合花岗岩：承载力较高，呈低压缩性，岩土力学性质较稳定，场地内局部揭

露，均匀性一般，埋藏较深，可作为拟建物的桩基础持力层。 

③2层中风化混合花岗岩：承载力高，为基本不可压缩的刚性持力层，岩土力学性质稳定，场

地内局部揭露，均匀性一般，工程性能好，埋藏深度较大，为拟建物的桩基础良好持力层。 

5.3地基稳定性和均匀评价 

拟建场地内未发现防空洞、古墓、洞穴、临空面等对工程不利的埋藏物，场地内存在填土、

软土、风化岩等特殊性岩土，会对基础开挖施工产生一定影响。当对场地内特殊性岩土进行挖除

或支护加固等妥善处理后，地基的稳定性可以得到保证。 

根据钻探揭露的地基土层分布情况，各土层分布均匀性一般，相邻钻孔层底面的坡度大部分

大于 10%，工程力学性质均匀性一般，各地层厚度变化较大。综上所述，场地地基可视为不均匀

地基。 

拟建场地位于冲积平原地貌区，主要地层为填土层、第四系冲积的淤泥质土、细砂及中粗砂

层、震旦系花岗岩，该区域地层均匀性一般～差，填土层以下各地层整体力学性质一般～差。其

中填土层分布于地表，厚度分布均匀性一般，力学性能较差、均匀性差，基础施工时可进行挖除

换填、桩基穿越或水泥搅拌桩、注浆加固处理；第四系冲积淤泥质土(层号②1)的力学性质差，承

载力较低，基础施工时可进行挖除换填、桩基穿越或水泥搅拌桩、注浆加固处理；第四系冲积细

砂(层号②2)及中粗砂(层号②3)的力学性质一般，承载力一般，适宜做低层建（构）筑物的基础

持力层；强及中风化花岗岩力学性质好，承载力较高，适宜作基础持力层，当采用以下中风化岩

做为持力层的桩基础时，强风化岩与中风化岩接触带不均匀夹有较多中风化岩，设计施工时应尤

其注意，可在桩基础施工前采用超前钻探等方法查明持力层埋深。 

5.4地基基础评价 

根据现场野外钻探、原位测试及室内土工试验成果，依据广东省标准《建筑地基基础设计规

范》(DBJ15-31-2016)的有关规定并结合相关工程经验，场地内各岩土层各力学参数指标建议采用

表 7-1数值。 

5.5工程地质评价及基础选型分析 

5.5.1天然地基方案 

场地浅部的素填土(层号①)，分布于地表，其均匀性及工程性质差，易引起不均匀沉降，不

宜作为拟建建（构）筑物的基础持力层；淤泥质土(层号②1)具高压缩性，其工程性质差，不宜作
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为拟建建（构）筑物的基础持力层；细砂(层号②2) 具低压缩性，承载力稍低，工程性质一般，

但埋藏较深，不宜作为拟建物的天然地基持力层；中粗砂(层号②3)具低压缩性，承载力和工程性

质一般，埋藏较深，可作为拟建物的桩基础持力层；强及中风化混合花岗岩承载力较高，工程性

质较好，可作为拟建物的桩基础持力层。 

根据勘察成果、拟建建（构）筑物规模特征及场地标高，设备基础基底埋深为 1.50m，场地上

部分布较厚的素填土(层号①)、淤泥质土(层号②1)，其工程性质差，未经处理不宜作为地基基础

持力层，其下分布的细砂(层号②2)、中粗砂(层号②3)、强及中风化混合花岗岩，其工程性质较

好，但埋藏较深，不宜直接作为拟建物的天然地基基础持力层。由于上部结构设计荷载较小，建

议对上部填土层换填适当厚度碎石垫层，以处理后的地基作为拟建物基础持力层，并对下部的淤

泥质土层在强度及沉降方面进行软弱下卧层验算，满足设计要求时方可采用此方案，否则采用其

它基础方案建议。 

当采用天然地基浅基础时，应对持力层进行现场浅层平板载荷试验验证承载力或采用相关规

范规定的检测方法进行验证，达到设计要求后再进行下一步施工。 

5.5.2地基处理方案 

根据勘察揭露，拟建场地内存在较厚的填土层（层号①）及淤泥质土层（层号②1），其工程

性质差，具高压缩性，承载力低，不宜作基础持力层，为提高地基土强度及其稳定性，建议采用

高压旋喷桩或水泥搅拌桩对填土层（层号①）及淤泥质土层（层号②1）进行地基处理，以处理后

的复合地基作为基础持力层，桩长宜进入穿透填土层（层号①）及淤泥质土层（层号②1）不少于

0.50m。其设计参数见表 7-1。 

根据勘察结果，淤泥质土层（层号②1）中含有机质，有机质含量约 5.0%，必须通过现场试验

确定其适用性，避免水泥在该土层中有可能不凝固或发生后期崩解。 

根据各岩土层岩性特征，结合野外原位测试及室内土工试验结果，依据广东省标准《建筑地

基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）的有关规定结合地区经验，场地内各岩土层的地基处理设计

参数建议值见表 7-1。高压旋喷桩和水泥搅拌桩的单桩竖向承载力特征值应通过现场载荷试验确

定，初步设计时可按国家行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）（7.1.5-3）公式

计算，并满足式（7.3.3）的要求： 

Ra=upΣqsilpi+ apqpAp            (7.1.5-3) 

Ra=ηfcuAp                     (7.3.3) 

式中：up—桩的周长（m）； 

qsi—桩周第 i层土的侧摩阻力特征值（kPa）；  

li—桩长范围内第 i层土的厚度（m）； 

ap—桩端端阻力发挥系数，建议取 0.5； 

qp—桩端端阻力特征值（kPa）；取未修正的桩端地基土承载力特征值； 

Ap—单桩截面积（m2）； 

fcu—与搅拌桩桩身水泥土配比相同的室内加固土试块，边长为 70.7mm 的立方体在标准养

护条件下 90d龄期的立方体抗压强度平均值（kPa）； 

η—桩身强度折减系数，干法可取 0.20～0.25；湿法可取 0.25。 

采用高压旋喷桩或水泥搅拌桩等地基处理方案时，由于搅拌桩体不均匀，桩体本身及桩间土

强度差异较大，易引起不均匀沉降，建议基础设计时加大基础尺寸或刚度，以减少不均匀沉降的

影响。由于场地位于厂区内，搅拌桩施工产生的泥浆、噪音等对周边环境影响较大，建议设计施

工时采取相应的措施以减少影响。 

5.5.3桩基础方案 

5.5.3.1桩基础类型分析 

广东地区常用的桩基础类型有预应力管桩基础、钻（冲）孔灌注桩基础和旋挖桩基础，现对

各种常用桩型优、缺点做如下分析： 

1）预应力管桩基础：可沉桩进入强风化岩层作为桩端持力层。该桩型的优点是施工中不用降

水，施工速度较快，技术、工艺成熟，且造价较低。缺点是单桩承载力相对较低，且当强风化以

上土层厚度较小时难以运用，若采用打入式法沉桩时，会对周围产生噪音、振动影响，且对施工

场地要求较高。 

2）钻（冲）孔灌注桩基础：可钻达强风化岩层或中风化岩层作为桩端持力层。优点是施工中

不用降水，持力层选择余地大，单桩承载力较高，但该桩型对工艺要求较高,工艺控制不当时较易

出现垮孔、砼离析、夹泥、缩径及桩底沉渣超标等问题,影响桩基质量，且施工中产生的大量泥浆

需要处理，工期较长，造价相对较高。 

3）旋挖桩基础：旋挖桩穿透能力较强，成桩速度快，可钻达中风化岩层，在工期较紧的情况

下可考虑该方案。但该桩型存在的主要问题是施工质量较难控制，凿岩施工相对困难，孔底清渣

难度大，旋挖成孔和桩身质量需严格控制。成桩后采用反循环工艺进行清渣效果较好，沉渣厚度

可采用专用测渣仪器测量，必要时辅以桩底注浆处理。 

5.5.3.2地下水对桩基础的影响 
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勘察期间测得稳定水位埋深为 1.30～1.70m、标高为 4.57～4.91m。场地地下水对混凝土结

构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，桩基础需采取相应的防腐措施。场地地下水主要为砂

层中的孔隙水，其富水性和透水性较好，由于地下水埋深较浅，应注意地下水对结构的浮托作

用。桩基施工时，应做好防护和加固措施，防止地下水与土体相互作用，使桩基周边土体的强度

和稳定性降低，引发潜蚀及砂层过渡型或管涌渗透变形等问题。 

当采用预应力管桩基础时，在群桩施工中的挤土效应可能引起很高的超孔隙水压力，容易引

起土体的隆起、水平位移，并对相邻建（构）筑物的基础（包括桩基）造成挤压、产生位移、弯

曲等变形，设计及施工时应考虑其不利影响。 

5.5.3.3成桩可能性分析 

1）场地表层填土具一定承载力，场地相对较开阔，拟建场地距周边建筑物距离相对较远，周

边环境条件较简单，具备大型机械的桩基施工条件。 

2）对于预应力管桩基础，场地内基岩风化带以上各土层强度一般～差，沉桩能顺利进行；管

桩施工前应进行现场试桩，以判断管桩进入强风化岩等持力层的能力；桩基施工中，群桩的挤土

效应容易引起土体的隆起、水平位移，对相邻建（构）筑物及施工好的管桩挤压位移等变形，建

议通过设计合理的桩间距，合理安排沉桩顺序、控制沉桩速率或采用相应的合理措施，避免产生

挤土效应，同时应注意桩基施工时机械振动及噪声对周边环境的影响。 

3）场地地基内的土层强度一般，灌注桩穿透能力较强，可钻入中微风化基岩地层，由于场地

内存在较厚的砂层，在灌注桩成孔过程中，易产生流砂、管涌，应做好桩周土体的护壁工作，以

保证顺利成桩。场地位于城区内，施工时应注意泥浆、机械振动及噪声对周边环境的影响。 

5.5.3.4桩基础选型分析 

根据勘察揭露及拟建物荷载特征综合分析，拟建建筑物由于上部荷载较小，浅部分布的填土

层及淤泥质土层，工程性质相对较差，下部的中粗砂层工程性质相对较好，建议拟建建筑物以中

粗砂（层号②3）作为桩基础持力层，桩基础类型可采用预应力管桩或旋挖、钻（冲）孔灌注桩基

础，根据持力层顶面起伏，桩端进入持力层深度不宜小于 2 倍桩径，预计桩长为 20.0～22.0m(以

现状场面起算)。桩基承载力特征值，宜通过桩基静载荷试验确定。 

根据各岩土层岩性特征，结合野外原位测试及室内土工试验结果，依据广东省标准《建筑地

基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）的有关规定结合地区经验，场地内各岩土层的桩基础设计参

数建议值见表 7-1。关于单桩竖向承载力特征值 Ra 的计算，可根据广东省标准《建筑地基基础设

计规范》（DBJ15-31-2016）（10.2.3）或（10.2.4）公式计算： 

Ra=uΣqsiali+ qpaAp            (10.2.3) 

Ra= Rsa+ Rra+ Rpa              (10.2.4-1) 

Rsa=uΣqsiali                 (10.2.4-2) 

Rra=upC2ƒ rshr                 (10.2.4-3) 

Rpa=C1ƒ rpAp                   (10.2.4-4) 

式中：C1、C2—根据沉渣厚度、基岩完整程度等因素而定，建议中风化岩（层号③2）： 

C1=0.3、 C2=0.04；桩端扩大头时，扩大斜面部分取 C2＝0；当桩端嵌入基础深度 hr＜0.5m 时，取

C2＝0； 

qsia—第 i层桩侧的摩阻力特征值（kPa）；  

qpa—桩端持力层端阻力特征值（kPa）； 

u—桩身截面周长（m）； 

li—第 i层的厚度（m）；  

Ap—桩身截面面积，对扩底桩取扩大头直径计算桩截面面积（m2）； 

up—桩嵌岩段截面周长； 

hr—嵌岩深度，当岩面倾斜时以低点起计； 

ƒrs、ƒrp—分别为桩侧岩层和桩端岩层的岩样天然单轴抗压强度。 

5.5.4拟建物基础选型分析 

根据本次勘察成果、拟建物荷载特征、施工条件及基础经济合理性综合分析，各拟建物地基

基础方案建议如下： 

拟建建筑物上部荷载较小，建议对上部填土层换填适当厚度碎石垫层，以处理后的地基作为

拟建物基础持力层，并对下部的淤泥质土层在强度及沉降方面进行软弱下卧层验算，满足设计要

求时方可采用此方案；若不满足设计要求，建议采用高压旋喷桩或水泥搅拌桩对填土层（层号

①）及淤泥质土层（层号②1）进行地基加固处理，以处理后的复合地基作为基础持力层。 

根据勘察成果，场地内岩土层分布及工程性质均匀性一般，采用上述基础方案后，拟建物的

地基变形特征以整体沉降、差异沉降为主，设计施工时应予以注意。 

6 地质条件对工程的风险评价 

根据场地地质条件结合拟建项目施工方式，本工程的风险主要体现在以下几个方面： 

1、采用天然地基基础方案时，基础开挖时应尽量减少对原状土的扰动，避免由此产生不均匀
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沉降对拟建物的不利影响，建议加大基础尺寸或加强建筑物框架强度，避免不均匀沉降影响。同

时加强验槽工作，若发现局部持力层土质偏软，则要适当调整基础埋置深度及基础底面积。并在

主要关键部位应做静载压板试验，进行地基承载力复核，以确定天然地基是否满足拟建建筑物荷

载、变形等设计要求。 

2、根据勘察揭露，场地内浅部存在松散填土、流塑淤泥质土等软弱土层，其工程性质差，在

水平作用力下自稳能力差，水平受荷作用下易产生侧向滑移、蠕变等现象，在竖向荷载下易造成

地面沉降。基坑设计施工时应做好防护加固措施。上述软弱土层在桩基施工后由于地下水位下

降、上覆堆载或自重固结等原因，其后期固结作用使桩周产生负摩擦力，建议基础设计时应予以

考虑并采取措施以降低或消除桩所受的负摩擦力，如在桩基外设隔离桩、涂层法等；负摩阻力系

数取值见表 7-1。 

3、基础施工时应尽量避开雨季，开挖时，应注意地层变化，并做好周边地表水的排放工作，

防止地表水流入基坑（槽）内而软化地基土；拟建场地地下水位较高，基础设计施工时应做好相

应的止水、排水措施，以减少地下水对桩基工程的影响；开挖后的基坑（槽）应避免长时间暴露

或被水浸泡软化持力层。 

4、若采用桩基础方案，建筑物桩基础施工过程中，应注意桩基成孔过程中砂层产生流砂、管

涌、塌孔，淤泥质土缩颈等问题，做好桩孔泥浆护壁措施。 

7 结论和建议 

7.1结论 

1、勘察结果表明，场地岩土层有一定的起伏，受区域地质构造影响，场地基岩整体上完整性

相对较差。结合区域地质资料综合分析，本场地范围内未见有新近活动迹象的断裂构造破碎带，

区域构造活动性微弱，本工程所在的位置属区域较稳定地区，不会对本工程稳定性造成不利影

响，因此场地稳定性较好。 

2、勘察场地内地形平坦，区域稳定性较好，场地内未发现可影响该场地稳定性的不良地质作

用等因素，场地地基为不均匀地基，地基稳定性较好，场地适宜拟建物的建设。 

3、据现场钻探揭露及室内土工试验结果，场地内分布的岩土层主要有第四系人工填土层

（Qml），第四系冲积层（Qal），下伏基岩为震旦系基岩（Z）。 

4、拟建场地内主要含水层有两类。第一类为第四系孔隙水，主要含水层为素填土（层号

①）、细砂（层号②2）及中粗砂（层号②3）。其中素填土（层号①）的富水性、透水性一般，

赋存于其中的地下水为上层滞水，分布不均，水量及动态变化受季节影响大；细砂（层号②2）及

中粗砂（层号②3）的富水性好、透水性较强，赋存于其中的地下水为孔隙水，具承压性，该地下

水与西北侧东引河水系水力联系密切；第二类为基岩裂隙水，主要含水层为场地下伏基岩风化

带，属弱含水、弱透水地层；其它各地层均为弱含水性、弱透水性土层或相对隔水层。场地浅部

地下水为孔隙水，赋存于填土层中的上层滞水补给来源主要通过大气降水、地表水垂直下渗补给

及地下水渗流的侧向补给，其排泄方式主要有大气蒸发及流入其他含水层或通过侧向渗流排泄；

赋存于细砂、中粗砂层中的孔隙承压水主要受上部含水层下渗及地下水的侧向（渗）流补给，通

过侧向径（渗）流排泄；赋存于下伏基岩风化带中的基岩裂隙水，主要通过上部含水层下渗及侧

向径（渗）流补给，通过流入其他含水层或地下水侧向径（渗）流排泄。勘察期间，场地内钻孔

实测初见水位埋深为 1.10～1.40m、标高为 4..87～5.13m，稳定水位埋深为 1.30～1.70m、标高为

4.57～4.91m，其近 3～5年变化幅度约为 1.00～2.00m。 

5、场地位于抗震设防烈度 6 区，设计基本地震加速度为 0.05g 设计地震分组为第一组；场地

类别为Ⅱ类，场地土类型为中软土；本场地特征周期为 0.35s；拟建场地属对建筑抗震不利地段。

依据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），本场地建筑抗震设防类别为标准设防类

（丙类）。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010，2016 版)相关规定，建筑物应按有关规定

进行抗震设防。对位于抗震不利地段的场地应尽量避开，若无法避开时，应对场地软弱土层进行

加固处理后，方可建设本工程。 

6、根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009 年版）第 12.2 条腐蚀性评价标准综合

判定：场地内地下水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；场地地下水位以上的

土层对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋和钢结构具微腐蚀性。 

7.2建议 

1、根据本次勘察成果、拟建物荷载特征、施工条件及基础经济合理性综合分析，拟建建

（构）物建议的地基基础方案详见第 5.5.4条。 

2、基础施工中为避免或减少对周边已有建(构)筑物及环境的影响，应根据周围环境及邻近建

（构）筑物的结构类型、基础形式或使用功能进行施工监测，以便及时采取应变措施。 

3、在工程施工时应采取稳妥、安全、合理的隔离防护措施，防止施工噪音、物料泥浆及其它

废料对周边环境造成污染，亦要防止非施工人员进入场地造成安全事故。 

4、施工过程中如遇地质条件异常的部位，不要盲目施工，应与勘察、设计部门联系解决，必
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要时进行施工勘察以查明异常部位的地质条件。 

5、根据勘察结果、土工试验、原位测试及当地的勘察经验，按广东省标准《建筑地基基础设

计规范》（DBJ15-31-2016）及其它相关规范的有关规定，场地内各岩土层岩土工程设计参数建议

值见表 7-1。 

 

 

 

岩土工程设计参数建议值表                 表 7-1 

岩  土  层 

承载力 

特征值 
ƒak/ƒa 
(kPa) 

物理力学性质指标 水泥搅

拌桩桩

周土的

摩阻力 

特征值 

qsi 

(kPa) 

预应力混凝土管桩 旋挖、钻（冲）孔灌注桩 

天然单轴

抗压强度 

(MPa) 

成 

因 

年 

代 

层

号 
名  称 状态 

重 

度 

γ 

kN/m
3
 

压缩 

模量 

Es1-2 

(MPa) 

变形 

模量 

E0 

(MPa) 

直接快剪 桩侧 

摩阻力 

特征值 

qsa  

(kPa) 

负摩

阻力

系数 

抗拔

摩阻

力折

减速

系数 
λi 

端阻力特征值qpa(kPa) 桩侧 

摩阻力 

特征值 

qsa  

(kPa) 

负摩

阻力

系数 

抗拔

摩阻

力折

减速

系数 
λi 

端阻力特征值qpa(kPa) 

黏聚力 

C 

(kPa) 

内摩 

擦角 

φ 

(度) 

桩入土深度(m) 桩入土深度(m) 

L≤16 L＞16 L≤15 L＞15 

Q
ml
 ① 素填土 松 散 100 18.3 4.5 -- 17.6 8.7 12 12 0.30 -- -- -- 10 0.25 -- -- -- -- 

Q
al
 

②1 淤泥质土 流 塑 70 17.1 2.8 -- 10.0 4.5 10 10 0.20  -- -- 10 0.15  -- -- -- 

②2 细砂 稍 密 140 18.5 10.0 16.0 0.0 27.0 13 15 0.40 0.50 -- -- 13 0.35 0.40 -- -- -- 

②3 中粗砂 中 密 200 19.5 13.5 32.0 0.0 30.0 16 30 -- 0.55 2500 3000 25 -- 0.50 700 900 -- 

Z 
③1 

混合花岗岩 

强风化 500 21.0 -- 150.0 35.0 30.0 -- 90 -- 0.70 4500 6000 
80

（20） 
-- 0.60 1000 1500 -- 

③2 中风化 1500 22.5 -- -- -- -- -- -- -- 0.75 -- -- -- -- 0.70 -- -- 12.0 

注：①、当基础宽度大于 3m或埋置深度大于 0.50m时，承载力应进行深度和宽度的修正。 

②、剪切试验采用直接快剪方法，压缩试验采用天然压缩方法。 

③、桩端进入中风化岩层的嵌岩桩 C1、C2系数详见报告 5.5.2.4节，注意事项详见《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）表 10.2.4所示。 

④、（）中的值代表采用泥浆护壁时，桩侧摩阻力按软塑状取值。 



序 孔 勘探点 孔口或 勘探点 初见 初见 稳定 稳定 原状 扰动 岩样 水样 标贯 坐标 坐标

  井口 水位 水位 水位 水位  样  样 X Y 外业日期

号 号 类  型 标高 深  度 深度 标高 深度 标高

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (个) (个) (个) (个) (次) (m) (m)

1 HL1 鉴别孔 6.21 20.10 1.10 5.11 1.30 4.91 1 1 7 548239.526 397458.680 2023.08.22

2 HL2 技术孔 6.23 25.00 1.10 5.13 1.40 4.83 5 5 1 9 548228.788 397453.049 2023.08.22

3 HL3 鉴别孔 6.26 20.10 1.30 4.96 1.60 4.66 1 1 7 548224.608 397458.995 2023.08.23

4 HL4 技术孔 6.27 25.00 1.40 4.87 1.70 4.57 5 5 1 1 6 548235.206 397467.821 2023.08.23

5 合计 90.20 12 12 1 2 29

勘探点一览表

制图：汪令明                                      审核：韩小林

Administrator
图章

Administrator
图章



      

层 数据

号 最小值 最大值 平均值 最小值 最大值 平均值 最小值 最大值 平均值 个数 最小值 最大值 平均值 最小值 最大值 平均值

1 3.90 4.50 4.18 3.90 4.50 4.18 1.71 2.33 2.07 4 0.00 0.00 0.00 6.21 6.27 6.24

2-1 3.90 8.10 5.15 12.50 14.50 13.05 -8.27 -6.23 -6.81 4 3.90 4.50 4.18 1.71 2.33 2.07

2-2 7.80 10.50 9.78 18.70 19.80 19.10 -13.57 -12.43 -12.86 4 5.20 6.70 5.65 -0.47 1.06 0.59

2-3 1.10 4.10 2.28 20.10 22.80 21.38 -16.53 -13.84 -15.13 4 18.70 19.80 19.10 -13.57 -12.43 -12.86

3-1 0.70 2.50 1.60 23.50 25.00 24.25 -18.77 -17.23 -18.00 2 22.50 22.80 22.65 -16.53 -16.27 -16.40

3-2 1.50 1.50 1.50 25.00 25.00 25.00 -18.73 -18.73 -18.73 1 23.50 23.50 23.50 -17.23 -17.23 -17.23

制图：汪令明                                    审核：韩小林

层顶深度(米) 层顶标高(米)

场地地层统计表

厚度(米) 层底深度(米) 层底标高(米)

Administrator
图章

Administrator
图章
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w ρ ρd Gs е n Sr WL WP IP IL a Es c φ K20 ɑm ɑm >20 20~10 10~5 5~2 2~0.5 0.5~0.25 0.25~ 0.075 <0.075
(%) (g/cm3) (g/cm3) (%) (%) (%) (%) (MPa-1) (MPa) (kPa) (°) cm/s (°) (°) mm mm mm mm mm mm mm mm

1 HL1-1 2.10 - 2.30 31.5 1.83 1.39 2.72 0.955 48.8 89.8 37.5 22.9 14.6 0.59 0.429 4.556 18.1 9.2 粉质黏土

2 HL2-1 1.10 - 1.30 30.8 1.83 1.40 2.71 0.937 48.4 89.1 37.1 22.7 14.4 0.56 0.413 4.690 18.4 9.5 粉质黏土

3 HL2-2 3.10 - 3.30 33.1 1.81 1.36 2.72 1.000 50.0 90.0 37.9 23.1 14.8 0.68 0.482 4.150 17.2 8.3 粉质黏土

4 HL3-1 2.10 - 2.30 30.1 1.84 1.41 2.71 0.916 47.8 89.0 36.8 22.5 14.3 0.53 0.405 4.731 18.7 9.9 粉质黏土

5 HL4-1 1.10 - 1.30 31.1 1.83 1.40 2.71 0.941 48.5 89.5 37.3 22.8 14.5 0.57 0.420 4.622 18.3 9.4 粉质黏土

6 HL4-2 3.10 - 3.30 32.4 1.82 1.37 2.72 0.979 49.5 90.0 37.7 23.0 14.7 0.64 0.453 4.368 17.6 8.7 粉质黏土

7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 33.1 1.84 1.41 2.72 1.000 50.0 90.0 37.9 23.1 14.8 0.68 0.482 4.731 18.7 9.9

9 30.1 1.81 1.36 2.71 0.916 47.8 89.0 36.8 22.5 14.3 0.53 0.405 4.150 17.2 8.3

10 31.5 1.83 1.39 2.72 0.955 48.8 89.6 37.4 22.8 14.6 0.60 0.434 4.520 18.1 9.2

11 1.094 0.010 0.019 0.005 0.030 0.792 0.444 0.402 0.213 0.189 0.053 0.029 0.222 0.554 0.579

12 0.035 0.006 0.014 0.002 0.032 0.016 0.005 0.011 0.009 0.013 0.089 0.067 0.049 0.031 0.063

13 32.4 0.980 0.64 17.6 8.7

注：

可塑性指标 固结试验 直接快剪 颗粒组成(%)

孔
隙
度

饱
和
度

渗
透
系
数

液
限

细
 
粒

其他指标

序
号

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（西部片区）-排泥水处理系统-横沥水厂
物理力学性质指标统计表

（素填土<层号①>）

取
样
编
号

基本物理指标

液
性
指
数

压
缩
系
数

压
缩
模
量

湿
密
度

比
重

孔
隙
比

细
 
砾

砂
 
粒

卵
 
石

休止角
(水下
状态)

休止角
(风干
状态)

变异系数

本
项
统
计
结
果

标准值

黏
聚
力

内
摩
擦
角

塑
限

塑
性
指
数

含
水
量

干
密
度

土
 
名

1、带星号*的数值离散大，未参与统计。

2、如果样本数小于6，则只计算最大值、最小值和平均值。

取
样
深
度

(ｍ）

样本数(个)

最大值

最小值

平均值

标准差

制图：汪令明                                        审核：韩小林                          
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w ρ ρd Gs е n Sr WL WP IP IL a Es c φ c φ c φ K20 Wu 10~5 5~2 2~0.5 0.5~0.25 0.25~ 0.075 <0.075

(%) (g/cm3) (g/cm3) (%) (%) (%) (%) (MPa-1) (MPa) (kPa) (°) (kPa) (°) (kPa) (°) cm/s % mm mm mm mm mm mm

1 HL2-3 5.10 - 5.30 47.1 1.71 1.16 2.64 1.271 56.0 97.8 46.2 28.5 17.7 1.05 0.773 2.938 10.4 4.9 4.36 淤泥质土

2 HL2-5 9.40 - 9.60 49.6 1.70 1.14 2.65 1.332 57.1 98.7 47.8 29.3 18.5 1.10 0.915 2.549 9.8 4.3 6.58 淤泥质土

3 HL2-6 11.10 - 11.30 45.4 1.72 1.18 2.63 1.223 55.0 97.6 45.2 28.0 17.2 1.01 0.692 3.213 10.9 5.3 2.76 淤泥质土

4 HL4-3 4.60 - 4.80 47.8 1.71 1.16 2.64 1.282 56.2 98.4 46.5 28.6 17.9 1.07 0.812 2.810 10.2 4.7 5.14 淤泥质土

5 HL4-5 10.10 - 10.30 45.8 1.72 1.18 2.63 1.229 55.1 98.0 45.4 28.1 17.3 1.02 0.718 3.105 10.7 5.1 3.28 淤泥质土

6 HL4-6 12.10 - 12.30 48.9 1.70 1.14 2.65 1.321 56.9 98.1 47.6 29.2 18.4 1.07 0.891 2.605 10.0 4.5 6.23 淤泥质土

7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 49.6 1.72 1.18 2.65 1.332 57.12 98.68 47.80 29.33 18.47 1.10 0.915 3.213 10.9 5.3 6.6

9 45.4 1.70 1.14 2.63 1.223 55.02 97.61 45.20 27.96 17.24 1.01 0.692 2.549 9.8 4.3 2.8

10 47.4 1.71 1.16 2.64 1.276 56.06 98.11 46.45 28.62 17.83 1.05 0.800 2.870 10.3 4.8 4.7

11 1.667 0.009 0.019 0.009 0.045 0.871 0.396 1.084 0.575 0.509 0.033 0.090 0.266 0.418 0.374

12 0.035 0.005 0.016 0.003 0.035 0.016 0.004 0.023 0.020 0.029 0.031 0.113 0.093 0.040 0.078

13 48.8 1.314 1.08 10.0 4.5

注：

细
 
粒

固结试验

液
限

塑
限

黏
聚
力

内
摩
擦
角

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（西部片区）-排泥水处理系统-横沥水厂
物理力学性质指标统计表

（淤泥质土<层号②1>）
直接快剪 三轴固快

比
重

孔
隙
比

孔
隙
度

其他指标 颗粒组成(%)

序
号

取
样
编
号

取
样
深
度

基本物理指标 可塑性指标 固结快剪

饱
和
度

压
缩
模
量

黏
聚
力

内
摩
擦
角

黏
聚
力

塑
性
指
数

液
性
指
数

(ｍ）

土
 
名

渗
透
系
数

1、带星号*的数值离散大，未参与统计。

压
缩
系
数

有
机
质
含
量

砾
 
粒

砂
 
粒

2、如果样本数小于6，则只计算最大值、最小值和平均值。

内
摩
擦
角

含
水
量

湿
密
度

干
密
度

本
项
统
计
结
果

样本数(个)

最大值

最小值

平均值

标准差

变异系数

标准值
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w ρ ρd Gs е n Sr K20 ɑm ɑm >20 20~10 10~5 5~2 2~0.5 0.5~0.25 0.25~ 0.075 <0.075 Cu Cc P
(%) (g/cm3) (g/cm3) (%) (%) cm/s (°) (°) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (%)

1 HL2-4 7.10 - 7.30 36.4 31.2 2.5 14.7 23.3 45.6 13.9 细砂

2 HL2-7 15.10 - 15.30 36.3 30.7 1.9 13.4 21.7 48.3 14.7 细砂

3 HL2-8 18.10 - 18.30 36.4 31.8 2.6 15.2 23.8 44.9 13.5 细砂

4 HL4-4 7.10 - 7.30 36.7 30.9 2.1 13.9 22.2 47.6 14.2 细砂

5 HL4-7 14.10 - 14.30 37.1 31.1 2.3 14.4 22.8 46.4 14.1 细砂

6 HL4-8 17.10 - 17.30 38.1 33.2 2.8 16.1 24.4 43.4 13.3 细砂

7 6 6 6 6 6 6 6

8 38.1 33.2 2.8 16.1 24.4 48.3 14.7

9 36.3 30.7 1.9 13.4 21.7 43.4 13.3

10 36.8 31.5 2.4 14.6 23.0 46.0 14.0

11 0.671 0.920 0.333 0.958 1.005 1.796 0.505

12 0.018 0.029 0.141 0.066 0.044 0.039 0.036

13 36.3 30.7

注：

标准差

变异系数

标准值

细
颗
粒
含
量

细
 
砾

其他指标

1、带星号*的数值离散大，未参与统计。

2、如果样本数小于6，则只计算最大值、最小值和平均值。

本
项
统
计
结
果

样本数(个)

最大值

最小值

平均值

细
 
粒 d10

(ｍ）

饱
和
度

渗
透
系
数

休止角
(风干
状态)

卵
 
石

含
水
量

湿
密
度

比
重

孔
隙
比

孔
隙
度

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（西部片区）-排泥水处理系统-横沥水厂
物理力学性质指标统计表

（细砂<层号②2>）

土
 
名

颗粒含量占比粒径 不
均
匀
系
数

曲
率
系
数

休止角
(水下
状态) d60d30

序
号

取
样
编
号

取
样
深
度

基本物理指标 颗粒组成(%)

干
密
度

砂
 
粒
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w ρ ρd Gs е n Sr K20 ɑm ɑm >20 20~10 10~5 5~2 2~0.5 0.5~0.25 0.25~ 0.075 <0.075 Cu Cc P
(%) (g/cm3) (g/cm3) (%) (%) cm/s (°) (°) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (%)

1 HL1-2 19.10 - 19.30 40.4 36.1 20.5 41.4 18.3 10.2 9.6 粗砂

2 HL2-9 20.10 - 20.30 38.7 33.1 7.9 18.1 37.4 23.7 12.9 中砂

3 HL2-10 22.10 - 22.30 41.8 36.3 21.8 42.7 16.5 9.8 9.2 粗砂

4 HL3-2 19.10 - 19.30 38.2 33.4 6.8 17.3 36.8 25.9 13.2 中砂

5 HL4-9 19.10 - 19.30 40.6 35.5 18.2 39.6 20.6 11.4 10.2 粗砂

6 HL4-10 21.10 - 21.30 39.0 34.5 8.5 19.6 40.2 20.1 11.6 中砂

7 6 6 6 6 6 6 6

8 41.8 36.3 21.8 42.7 40.2 25.90 13.2

9 38.2 33.1 6.8 17.3 16.5 9.8 9.2

10 39.8 34.8 14.0 29.8 28.3 16.9 11.1

11 1.363 1.369 6.928 12.603 10.911 7.253 1.707

12 0.034 0.039 0.497 0.423 0.386 0.430 0.154

13 38.7 33.7

注：

序
号

取
样
编
号

取
样
深
度

基本物理指标 其他指标 颗粒组成(%)

孔
隙
比

孔
隙
度

休止角
(水下
状态)

卵
 
石

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（西部片区）-排泥水处理系统-横沥水厂
物理力学性质指标统计表

（中粗砂<层号②3>）

颗粒含量占比粒径

d60

曲
率
系
数

细
颗
粒
含
量

饱
和
度

渗
透
系
数

土
 
名

不
均
匀
系
数

细
 
砾

休止角
(风干
状态)

砂
 
粒

细
 
粒 d10 d30

1、带星号*的数值离散大，未参与统计。

(ｍ）

平均值

标准差

变异系数

含
水
量

湿
密
度

干
密
度

比
重

2、如果样本数小于6，则只计算最大值、最小值和平均值。

本
项
统
计
结
果

样本数(个)

最大值

最小值

标准值
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其他指标

w ρ ρd Gs е n Sr WL WP IP IL a Es c φ K20

(%) (g/cm3) (g/cm3) (%) (%) (%) (%) (MPa-1) (MPa) (kPa) (°) cm/s

1 HL4-Y1 24.60 - 24.80 12.7 中风化混合花岗岩

2 1

3 12.70

4 12.70

5 12.70

6

7

8

注：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（西部片区）-排泥水处理系统-横沥水厂
物理力学性质指标统计表

（震旦系中风化混合花岗岩<层号③2>）

序
号

取
样
编
号

取
样
深
度

基本物理指标 可塑性指标 固结试验 直接快剪

压
缩
模
量

土
 
名

含
水
量

湿
密
度

干
密
度

比
重

孔
隙
比

孔
隙
度

饱
和
度

单轴抗压强度

标准差

变异系数

黏
聚
力

内
摩
擦
角

渗
透
系
数

液
限

塑
限

塑
性
指
数

液
性
指
数

压
缩
系
数

标准值

1、带星号*的数值离散大，未参与统计。

2、如果样本数小于6，则只计算最大值、最小值和平均值。

(ｍ）

本
项
统
计
结
果

样本数(个)

最大值

最小值

平均值

ƒr
(MPa)

天
然

饱
和

烘
干

软
化
系
数
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层 孔 试 标贯 杆 杆长 实测 修正 岩      土 备 层 孔 试 标贯 杆 杆长 实测 修正 岩      土 备

验 修正 验 修正

编 深度 长 系数 击数 击数 编 深度 长 系数 击数 击数

号 号 号 (米) (米) α (击) (击) 名    称 注 号 号 号 (米) (米) α (击) (击) 名    称 注

1 HL1 HL1-1 2.55-2.85 4.0 0.96 6 5.8 素填土 2-2 HL3 HL3-5 13.15-13.45 15.0 0.76 14 10.6 细砂

1 HL2 HL2-1 1.55-1.85 3.0 1.00 7 7.0 素填土 2-2 HL3 HL3-6 16.15-16.45 18.0 0.73 15 11.0 细砂

1 HL3 HL3-1 2.55-2.85 4.0 0.96 8 7.7 素填土 2-2 HL4 HL4-2 7.55-7.85 9.0 0.85 13 11.1 细砂

1 HL4 HL4-1 1.55-1.85 3.0 1.00 7 7.0 素填土 2-2 HL4 HL4-4 14.55-14.85 16.0 0.75 14 10.5 细砂

最小值 6.0 5.8 最小值 12.0 9.6

最大值 8.0 7.7 最大值 15.0 11.1

数据个数 4 4 数据个数 12 12

平均值 7.0 6.9 平均值 13.6 10.7

标准差 0.8 0.8 标准差 1.1 0.4

变异系数 0.12 0.12 变异系数 0.08 0.04

2-1 HL1 HL1-4 10.95-11.25 13.0 0.79 3 2.4 淤泥质土 标准值 13.0 10.5

2-1 HL2 HL2-2 5.55-5.85 7.0 0.89 2 1.8 淤泥质土 2-3 HL1 HL1-7 19.80-20.10 22.0 0.69 23 15.9 中粗砂

2-1 HL2 HL2-4 13.15-13.45 15.0 0.76 3 2.3 淤泥质土 2-3 HL2 HL2-7 20.55-20.85 22.0 0.69 22 15.2 中粗砂

2-1 HL3 HL3-2 4.15-4.45 6.0 0.92 3 2.8 淤泥质土 2-3 HL3 HL3-7 19.80-20.10 22.0 0.69 21 14.5 中粗砂

2-1 HL3 HL3-4 10.15-10.45 12.0 0.80 3 2.4 淤泥质土 2-3 HL4 HL4-5 19.55-19.85 21.0 0.70 21 14.7 中粗砂

2-1 HL4 HL4-3 10.55-10.85 12.0 0.80 3 2.4 淤泥质土 2-3 HL4 HL4-6 21.55-21.85 23.0 0.68 24 16.3 中粗砂

最小值 2.0 1.8 最小值 21.0 14.5

最大值 3.0 2.8 最大值 24.0 16.3

数据个数 6 6 数据个数 5 5

平均值 2.8 2.3 平均值 22.2 15.3

标准差 0.4 0.3 标准差 1.3 0.8

变异系数 0.14 0.14 变异系数 0.06 0.05

标准值 2.5 2.1 3-1 HL2 HL2-8 22.55-22.85 24.0 0.67 72 48.2 强风化混合花岗岩

2-2 HL1 HL1-2 5.65-5.95 7.0 0.89 12 10.7 细砂 3-1 HL2 HL2-9 24.70-25.00 27.0 0.65 87 56.6 强风化混合花岗岩

2-2 HL1 HL1-3 8.55-8.85 10.0 0.84 13 10.9 细砂 最小值 72.0 48.2

2-2 HL1 HL1-5 13.35-13.65 15.0 0.76 14 10.6 细砂 最大值 87.0 56.6

2-2 HL1 HL1-6 15.55-15.85 17.0 0.74 15 11.1 细砂 数据个数 2 2

2-2 HL2 HL2-3 7.55-7.85 9.0 0.85 12 10.2 细砂 平均值 79.5 52.4

2-2 HL2 HL2-5 15.55-15.85 17.0 0.74 13 9.6 细砂 标准差 10.6 5.9

2-2 HL2 HL2-6 18.55-18.85 20.0 0.71 15 10.7 细砂 变异系数 0.13 0.11

2-2 HL3 HL3-3 7.15-7.45 9.0 0.85 13 11.1 细砂

2-1 淤泥质土

标   贯   分   层   统   计   表

1 素填土

2-3 中粗砂

3-1 强风化混合花岗岩

2-2 细砂

制图：汪令明                                                     审核：韩小林
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图  例

平面图图例

ZK1 孔    号 钻探孔/鉴别孔 原有建筑物

拟建建筑物 予留建筑物 1-1' 剖面线

技术孔

剖面图图例

钻  孔
HL1

6.21

孔    号

孔口标高
取原状土试样位置

取扰动土试样位置 取岩样或长土样位置 5.0 标贯位置及实测击数

地下水位线 1 地层编号 1-1' 剖面线及编号

1.208.94 层底标高及层底深度 素填土

x 细砂 zc 中粗砂

韩小林汪令明广州地质勘察基础工程有限公司

Z 震旦系基岩

mlQ 人工填土层 alQ 第四系冲积层

～ ～ ～ ～
～ ～ ～
～ ～ ～ ～ 淤泥质土

强风化混合花岗岩

中风化混合花岗岩
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附图2勘探点平面布置图
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1-1'工 程 地 质 剖 面 图
比例尺  水平 1:100 垂直 1:200标

高
(m)

5

0

-5

-10

-15

-20

5

0

-5

-10

-15

-20

水平间距(m)

水位
深度(m)

标高(m)

HL1 HL2

6.21

(-13.89)20.10

1.30

4.91
2023.08.23

12.12

6.23

(-18.77)25.00

1.40

4.83
2023.08.23

N=6

N=12

N=13

N=3

N=14

N=15

N=23

N=7

N=2

N=12

N=3

N=13

N=15

N=22

N=72

N=87

 4.501.71

 5.300.91

 9.50-3.29

12.60-6.39

18.90-12.69

 3.902.33

 6.70-0.47

 9.20-2.97

14.50-8.27

19.80-13.57

22.50-16.27

Q ml

Q al

Q al

Q al

Q al

Q al

1 素填土

2-1 淤泥质土

2-2 细砂

2-1 淤泥质土

2-2 细砂

2-3 中粗砂

x

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

x

zc

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

x

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

x

zc

广州地质勘察基础工程有限公司 汪令明 韩小林

3-1 强风化混合花岗岩
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2-2'工 程 地 质 剖 面 图
比例尺  水平 1:100 垂直 1:200标

高
(m)

5

0

-5

-10

-15

-20

5

0

-5

-10

-15

-20

水平间距(m)

水位
深度(m)

标高(m)

HL4 HL3

6.27

(-18.73)25.00

1.70

4.57
2023.08.24

13.79

6.26

(-13.84)20.10

1.60

4.66
2023.08.24

N=7

N=13

N=3

N=14

N=21

N=24

N=8

N=3

N=13

N=3

N=14

N=15

N=21

 4.202.07

 5.400.87

 9.60-3.33

12.50-6.23

18.70-12.43

22.80-16.53
23.50-17.23

 4.102.16

 5.201.06

 9.20-2.94

12.60-6.34

19.00-12.74

Q ml

Q al

Q al

Q al

Q al

Q al

Z

Z

1 素填土

2-1 淤泥质土

2-2 细砂

2-1 淤泥质土

2-2 细砂

2-3 中粗砂

3-1 强风化混合花岗岩

3-2 中风化混合花岗岩

～ ～

x

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

x

zc

～ ～

x

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

x

zc

广州地质勘察基础工程有限公司 汪令明 韩小林

Administrator
图章

Administrator
图章



3-3'工 程 地 质 剖 面 图
比例尺  水平 1:100 垂直 1:200标

高
(m)

5

0

-5

-10

-15

-20

5

0

-5

-10

-15

-20

水平间距(m)

水位
深度(m)

标高(m)

HL1 HL4

6.21

(-13.89)20.10

1.30

4.91
2023.08.23

10.11

6.27

(-18.73)25.00

1.70

4.57
2023.08.24

N=6

N=12

N=13

N=3

N=14

N=15

N=23

N=7

N=13

N=3

N=14

N=21

N=24

 4.501.71

 5.300.91

 9.50-3.29

12.60-6.39

18.90-12.69

 4.202.07

 5.400.87

 9.60-3.33

12.50-6.23

18.70-12.43

22.80-16.53
23.50-17.23

Q ml

Q al

Q al

Q al

Q al

Q al

1 素填土

2-1 淤泥质土

2-2 细砂

2-1 淤泥质土

2-2 细砂

2-3 中粗砂

3-1 强风化混合花岗岩

x

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

x

zc

～ ～

x

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

x

zc

广州地质勘察基础工程有限公司 汪令明 韩小林

3-2 中风化混合花岗岩
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4-4'工 程 地 质 剖 面 图
比例尺  水平 1:100 垂直 1:200标

高
(m)

5

0

-5

-10

-15

-20

5

0

-5

-10

-15

-20

水平间距(m)

水位
深度(m)

标高(m)

HL2 HL3

6.23

(-18.77)25.00

1.40

4.83
2023.08.23

7.26

6.26

(-13.84)20.10

1.60

4.66
2023.08.24

N=7

N=2

N=12

N=3

N=13

N=15

N=22

N=72

N=87

N=8

N=3

N=13

N=3

N=14

N=15

N=21

 3.902.33

 6.70-0.47

 9.20-2.97

14.50-8.27

19.80-13.57

22.50-16.27

 4.102.16

 5.201.06

 9.20-2.94

12.60-6.34

19.00-12.74

Q ml

Q al

Q al

Q al

Q al

Q al

Z

1 素填土

2-1 淤泥质土

2-2 细砂

2-1 淤泥质土

2-2 细砂

2-3 中粗砂

3-1
强风化混合花岗岩

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

x

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

x

zc

～ ～

x

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

x
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工程名称 工程编号 20230824

孔    号 HL1

孔口标高 6.21m

坐

标

X=548239.526m

Y=397458.680m

钻孔直径 130

初见水位深度 1.10m

稳定水位深度 1.30m

测量日期 2023.08.23

地
质
时
代

层

号

层底
标高

(m)

层底
深度

(m)

分层
厚度

(m)

柱状图

1:150

地    层    描    述

取 样

编 号
深度(m)

标贯试验

深度

(m)

实测

修正

  备

  注

外业日期: 2023.08.22

Q ml
1 1.71 4.50 4.50

素填土:褐灰黄色、褐红色，湿～饱和，松散

，成分主要由黏性土组成，土质不均；顶部

约20cm为砼路面。

Q al
2 -1 0.91 5.30 0.80

～ ～ ～
～ ～ 淤泥质土:灰黑色、灰色，饱和，流塑，主要

由粉黏粒组成，含少量有机质，稍滑腻；局

部夹有软塑粉质黏土。

Q al
2 -2 -3.29 9.50 4.20

x

细砂:灰黄色、灰白色，饱和，稍密；主要矿

物成分为石英，颗粒级配一般；局部含少量

黏粒，稍具黏性。

Q al
2 -1 -6.39 12.60 3.10

～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～

淤泥质土:灰黑色、灰色，饱和，流塑，主要

由粉黏粒组成，含少量有机质，稍滑腻；局

部夹有软塑粉质黏土。

Q al
2 -2 -12.69 18.90 6.30

x

细砂:灰黄色、灰白色，饱和，稍密；主要矿

物成分为石英，颗粒级配一般；局部含少量

黏粒，稍具黏性。

Q al
2 -3 -13.89 20.10 1.20

zc
中粗砂:浅黄色，饱和，中密；主要矿物成分

为石英，颗粒级配良好，呈亚圆形状，砂质

纯净。

1
2.10-2.30

2
19.10-19.30

6.0
5.82.70

12.0
10.75.80

13.0
10.98.70

3.0
2.411.10

14.0
10.613.50

15.0
11.115.70

23.0
15.919.95

工程名称 工程编号 20230824

孔    号 HL2

孔口标高 6.23m

坐

标

X=548228.788m

Y=397453.049m

钻孔直径 130

初见水位深度 1.10m

稳定水位深度 1.40m

测量日期 2023.08.23

地
质
时
代

层

号

层底
标高

(m)

层底
深度

(m)

分层
厚度

(m)

柱状图

1:150

地    层    描    述

取 样

编 号
深度(m)

标贯试验

深度

(m)

实测

修正

  备

  注

外业日期: 2023.08.22

Q ml
1 2.33 3.90 3.90

素填土:褐灰黄色、褐红色，湿～饱和，松散

，成分主要由黏性土组成，土质不均；顶部

约20cm为砼路面。

Q al
2 -1 -0.47 6.70 2.80

～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～

淤泥质土:灰黑色、灰色，饱和，流塑，主要

由粉黏粒组成，含少量有机质，稍滑腻；局

部夹有软塑粉质黏土。

Q al
2 -2 -2.97 9.20 2.50

x

细砂:灰黄色、灰白色，饱和，稍密；主要矿

物成分为石英，颗粒级配一般；局部含少量

黏粒，稍具黏性。

Q al
2 -1 -8.27 14.50 5.30

～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～

淤泥质土:灰黑色、灰色，饱和，流塑，主要

由粉黏粒组成，含少量有机质，稍滑腻；局

部夹有软塑粉质黏土。

Q al
2 -2 -13.57 19.80 5.30

x

细砂:灰黄色、灰白色，饱和，稍密；主要矿

物成分为石英，颗粒级配一般；局部含少量

黏粒，稍具黏性。

Q al
2 -3 -16.27 22.50 2.70

zc

中粗砂:浅黄色，饱和，中密；主要矿物成分

为石英，颗粒级配良好，呈亚圆形状，砂质

纯净。

Z 3 -1 -18.77 25.00 2.50

强风化混合花岗岩:黄褐色，结构大部分破

坏，风化裂隙很发育，岩芯呈坚硬土状夹岩

块状，主要矿物成分为黏土类矿物及石英质

砂粒，土状岩芯浸水易软化、崩解，岩块用

手易折断。

1
1.10-1.30

2
3.10-3.30

3
5.10-5.30

4
7.10-7.30

5
9.40-9.60

6
11.10-11.30

7
15.10-15.30

8
18.10-18.30

9
20.10-20.30

10
22.10-22.30

7.0
7.01.70

2.0
1.85.70

12.0
10.27.70

3.0
2.313.30

13.0
9.615.70

15.0
10.718.70

22.0
15.220.70

72.0
48.222.70

87.0
56.624.85

钻孔柱状图
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工程名称 工程编号 20230824

孔    号 HL3

孔口标高 6.26m

坐

标

X=548224.608m

Y=397458.995m

钻孔直径 130

初见水位深度 1.30m

稳定水位深度 1.60m

测量日期 2023.08.24

地
质
时
代

层

号

层底
标高

(m)

层底
深度

(m)

分层
厚度

(m)

柱状图

1:150

地    层    描    述

取 样

编 号
深度(m)

标贯试验

深度

(m)

实测

修正

  备

  注

外业日期: 2023.08.23

Q ml
1 2.16 4.10 4.10

素填土:褐灰黄色、褐红色，湿～饱和，松散

，成分主要由黏性土组成，土质不均。

Q al
2 -1 1.06 5.20 1.10

～ ～ ～
～ ～ 淤泥质土:灰黑色、灰色，饱和，流塑，主要

由粉黏粒组成，含少量有机质，稍滑腻；局

部夹有软塑粉质黏土。

Q al
2 -2 -2.94 9.20 4.00

x

细砂:灰黄色、灰白色，饱和，稍密；主要矿

物成分为石英，颗粒级配一般；局部含少量

黏粒，稍具黏性。

Q al
2 -1 -6.34 12.60 3.40

～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～

淤泥质土:灰黑色、灰色，饱和，流塑，主要

由粉黏粒组成，含少量有机质，稍滑腻；局

部夹有软塑粉质黏土。

Q al
2 -2 -12.74 19.00 6.40

x

细砂:灰黄色、灰白色，饱和，稍密；主要矿

物成分为石英，颗粒级配一般；局部含少量

黏粒，稍具黏性。

Q al
2 -3 -13.84 20.10 1.10

zc 中粗砂:浅黄色，饱和，中密；主要矿物成分

为石英，颗粒级配良好，呈亚圆形状，砂质

纯净。

1
2.10-2.30

2
19.10-19.30

8.0
7.72.70

3.0
2.84.30

13.0
11.17.30

3.0
2.410.30

14.0
10.613.30

15.0
11.016.30

21.0
14.519.95

工程名称 工程编号 20230824

孔    号 HL4

孔口标高 6.27m

坐

标

X=548235.206m

Y=397467.821m

钻孔直径 130

初见水位深度 1.40m

稳定水位深度 1.70m

测量日期 2023.08.24

地
质
时
代

层

号

层底
标高

(m)

层底
深度

(m)

分层
厚度

(m)

柱状图

1:150

地    层    描    述

取 样

编 号
深度(m)

标贯试验

深度

(m)

实测

修正

  备

  注

外业日期: 2023.08.23

Q ml
1 2.07 4.20 4.20

素填土:褐灰黄色、褐红色，湿～饱和，松散

，成分主要由黏性土组成，土质不均。

Q al
2 -1 0.87 5.40 1.20

～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～

淤泥质土:灰黑色、灰色，饱和，流塑，主要

由粉黏粒组成，含少量有机质，稍滑腻；局

部夹有软塑粉质黏土。

Q al
2 -2 -3.33 9.60 4.20

x

细砂:灰黄色、灰白色，饱和，稍密；主要矿

物成分为石英，颗粒级配一般；局部含少量

黏粒，稍具黏性。

Q al
2 -1 -6.23 12.50 2.90

～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～
～ ～ ～
～ ～

淤泥质土:灰黑色、灰色，饱和，流塑，主要

由粉黏粒组成，含少量有机质，稍滑腻；局

部夹有软塑粉质黏土。

Q al
2 -2 -12.43 18.70 6.20

x

细砂:灰黄色、灰白色，饱和，稍密；主要矿

物成分为石英，颗粒级配一般；局部含少量

黏粒，稍具黏性。

Q al
2 -3 -16.53 22.80 4.10

zc

中粗砂:浅黄色，饱和，中密；主要矿物成分

为石英，颗粒级配良好，呈亚圆形状，砂质

纯净。

Z 3 -1 -17.23 23.50 0.70 强风化混合花岗岩:黄褐色，结构大部分破

坏，风化裂隙很发育，岩芯呈坚硬土状夹岩

块状，主要矿物成分为黏土类矿物及石英质

砂粒，土状岩芯浸水易软化、崩解，岩块用

手易折断。

Z 3 -2 -18.73 25.00 1.50

中风化混合花岗岩:灰白色，矿物成分主要为

长石、石英及云母，粒状花岗结构，块状构

造；裂隙发育，岩芯呈块状、短柱状，较易

击碎，锤击声不清脆；岩芯采取率为86%，

1
1.10-1.30

2
3.10-3.30

3
4.60-4.80

4
7.10-7.30

5
10.10-10.30

6
12.10-12.30

7
14.10-14.30

8
17.10-17.30

9
19.10-19.30

10
21.10-21.30

Y1
24.60-24.80

7.0
7.01.70

13.0
11.17.70

3.0
2.410.70

14.0
10.514.70

21.0
14.719.70

24.0
16.321.70

钻孔柱状图

RQD=23。
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