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二、设计依据（如有新版本，按新版本执行）： 《钢结构通用规范》                                 GB55006-2021 《工程结构通用规范》                                GB55001-2021 《工程勘察通用规范》                                GB55017-2021 《既有建筑鉴定与加固通用规范》                        GB55021-2021 《既有建筑维护与改造通用规范》                        GB55022-2021 《建筑与市政地基基础通用规范》                        GB55003-2021 《建筑与市政工程抗震通用规范》                        GB55002-2021 《木结构通用规范》                                  GB55005-2021 《建筑结构荷载规范》                                GB50009-2012 《建筑抗震设计规范（附条文说明）（2016年版）》           GB 50011-2010 《混凝土结构设计规范（2015年版）》                     GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》                              GB50007-2011 《砌体结构设计规范》                                 GB50003-2011 《给水排水工程构筑物结构设计规范》                     GB50069-2002 《给水排水工程管道结构设计规范》                       GB50332-2002 《给水排水工程埋地矩形管管道结构设计规程(附条文说明)》     CECS 145-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》                      GB50204-2015 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》                    GB50202-2018 《给水排水管道工程施工及验收规范》                      GB50268-2008 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》                     GB50141-2008 《地下防水工程质量验收规范》                           GB50208-2011 《钢筋焊接及验收规程》                                  JGJ18-2012 《建筑防腐蚀工程施工规范》                            GB50212-2014 《建筑抗震鉴定标准》                                GB50023-2009 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》               GB50032-2003 《建筑地基处理技术规范》                                JGJ79-2012 《混凝土结构耐久性设计标准》                        GB/T50476-2019 
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一、工程概况： 1.本套图尺寸均以毫米计;标高以米计，坐标系统及高程系统详见排水专业图纸。 2.本套结构图纸须与排水、道路、桥梁等其他专业图纸一并使用。 3.再生水泵站位于望洪污水处理厂一期提标北侧，紫外消毒渠出水就近接入再生水泵站，经泵提升后向北铺设 DN500 再生水管线，至污水处理厂西北角穿越民田涌至海心沙岛。岛内分水，向南铺设沿绿化带铺设DN200再生水管线至麻涌蓄水池，向西沿园区道路绕行铺设 DN400 再生水管线至新东元蓄水池。 结构设计主要包括以下内容： 主要包括以下内容： 管槽地基处理、管槽及检查井基坑支护、一体化泵站基础、顶管工程等。 、一体化泵站基础、顶管工程等。 。 管材等详见排水工艺图纸（均为成品管），所有管材的供应商必须确保所提供的管材能适用于本工程的工况（地面荷载、埋置深度、施工方式、土质条件等），并在任何正常施工和正常使用情况下，都能保证产品的可用性和安全度。
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三、主要设计标准 1、本工程标高为 1985国家高程 。标高以米计，尺寸以毫米计。构筑物采用绝对标高。  1985国家高程 。标高以米计，尺寸以毫米计。构筑物采用绝对标高。 。标高以米计，尺寸以毫米计。构筑物采用绝对标高。 绝对标高。 。 2、本工程主体结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，结构重要性系数为 1.0。 50年，结构安全等级为二级，结构重要性系数为 1.0。 年，结构安全等级为二级，结构重要性系数为 1.0。 二级，结构重要性系数为 1.0。 级，结构重要性系数为 1.0。  1.0。 。 2、地下混凝土结构环境类别为按给排水规范标准相当于砼设计规范的二b类。 二b类。 类。 3、地基基础设计等级丙级，抗震等级二级。丙级，抗震等级二级。级，抗震等级二级。
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排水结构设计总说明（一）
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5、设计荷载：城-A级；人行道：人群荷载。 城-A级；人行道：人群荷载。 级；人行道：人群荷载。 6、抗震设防类别为丙类。 丙类。 类。 7、管道及构筑物设计地下水位取设计地面下0.5m；基坑工程取地面以下1.0m。
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《建筑基坑支护技术规程》                                 JGJ 120-2012 《建筑基坑工程监测技术标准》                             GB50497-2019 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》                         JGJ 311-2013 不局限于以上规范、标准及规程，同时需要遵循其它国家及地方相关规范、标准及规程。                                        
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三、工程地质 1、地质报告： 参考《东莞市望洪污水处理厂二期工程岩土工程详细勘察报告》 岩土工程勘察报告 2.工程地质层概况： （1）.各岩土层工程地质特征自上而下综合描述如下： 各岩土层工程地质特征自上而下综合描述如下： 1-2：素填土；1-3：填砂；2-1：淤泥质土、2-2：粉细砂、2-3：淤泥质土、2-4：粉质黏土、2-5：中粗砂； （2）.地震效应:场地场地类别为  类，抗震设度为6度,设计特征周期为0.45s。设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。本场地震效应:场地场地类别为  类，抗震设度为6度,设计特征周期为0.45s。设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。本场类，抗震设度为6度,设计特征周期为0.45s。设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。本场地位于抗震设防烈度Ⅶ度。 （3）.地表水、地下水:场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性，在长期浸水条件下，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。在干湿交替地表水、地下水:场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性，在长期浸水条件下，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。在干湿交替条件下，对钢筋混凝土结构中的钢筋有中腐蚀性。场地土对混凝土结构呈微腐蚀性；该土样对钢筋混凝土结构中的钢筋呈弱腐蚀性。 （4）.不良地质及工程地质问题 不良地质及工程地质问题 不良地质作用：本场地不良地质作用主要为砂土液化；1-3填砂、2-2层粉细砂、2-4层粉细砂在基坑开挖过程中易发生坍塌，在地下水的渗；1-3填砂、2-2层粉细砂、2-4层粉细砂在基坑开挖过程中易发生坍塌，在地下水的渗流作用下，砂性土易发生流砂现象，对基坑稳定较为不利。本工程特殊性岩土主要为填土、软土、风化岩层。本工程特殊性岩土主要为填土、软土、风化岩层。
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各土层主要物理力学指标及承载力特征值建议值表

AutoCAD SHX Text
层号

AutoCAD SHX Text
1-2

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
2-1

AutoCAD SHX Text
2-2

AutoCAD SHX Text
土层名称
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淤泥质土
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粉细砂

AutoCAD SHX Text
天然重度γ(kN/m3)
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内摩擦角Φ（度）
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地基承载力特征值［fa0］（kPa）
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注：因工程情况特殊，物探、勘察资料未完全反应现场情况，施工时须复探
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管线及地质情况，同时根据现场情况进行探挖，采取必要措施保证施工安全。
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粉质黏土
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AutoCAD SHX Text
20.6

AutoCAD SHX Text
17.6

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
2-5

AutoCAD SHX Text
中粗砂
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0
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Ⅲ
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4、污水、污泥处理构筑物构件的最大裂缝宽度限值取0.20mm（沉井结构下沉阶段为 0.25mm）。0.20mm（沉井结构下沉阶段为 0.25mm）。mm（沉井结构下沉阶段为 0.25mm）。0.25mm）。mm）。
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