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1.图中尺寸以mm计，高程以m计。 
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支撑应从下往上挨道拆除，待沟槽土体回填至支撑标高下方约20公分后，方可拆除一道支撑；
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2.管道施工完后进行基坑回填时，应均匀、对称、分层铺填并夯压密实，有排水措施，基坑不得泡在水中，尤其应防止产生浮管。
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3.良质土回填时，应符合以下规定：
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（1）土中不得含有机物、冻土、淤泥以及大于50mm的砖、石等硬块；
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（2）不得带水回填，回填土的含水量，宜按土类和采用的压实工具控制在最佳含水率±2％范围内；
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4.管腔回填材料粒径小于5mm的粘性土或填土时采用轻型击实，粒径不大于40mm的土或砂石时采用重型击实。
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（3）粒径小于0.075mm的细粒土含量小于12%%%的粗颗粒土、中砂、粗砂、砂夹石、土夹石。
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管槽回填，详见《管槽回填结构断面图》
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 90%%%并满足路基要求
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再生石粉回填至路槽底面
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每层厚100~200mm
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且不小于1倍管径
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详见基础断面图
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地基换填200mm
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5.路基脱空塌陷回填需满足最小压实度 90%%%并满足路基要求。
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3.换填材料采用质地坚硬（符合建筑用砂标准）的级配碎石砂，颗粒级配应良好。
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不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。碎石或卵石最大粒径不得大于
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垫层或虚铺厚度的2/3，并不宜大于50mm。人工级配砂石配合比：3:7。
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4.换填级配砂砾石应分层碾压夯实，压实度不小于97%%%。
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1.图中尺寸以mm计，高程以m计。 
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2.本段管道换填深度h取200mm，要求处理后的地基承载力特征值不小于90Kpa。
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5.块石粒径不得大于300mm，抛石后应及时清除溢出的淤泥，并进行压实处理。
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6.换填垫层法及抛石挤淤法质量检验方法详见《建筑地基处理技术规范》（JGJ79－2012）
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4.4条有关规定。未尽事宜，按《建筑地基处理技术规范》（JGJ79－2012）有关规定执行。
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回填材料参照"东莞市供水设施更新改造项目－东莞市供水管网更新改造二期工程"采用再生石粉。
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6.原生石粉渣(俗称石粉，粒径范围:1mm~12mm,一般松干容重1500~1600kq/m3,细度模量3.3~3.5):
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7.石粉渣材料应粗细掺配,一般其粒径组成应控制为:2.5毫米以上的粗颗粒和2.5毫米以下的细粒料各占一半为宜、粒径不大于40毫米:小于0.074毫米的粉料不超过10%%%。
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