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《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T13912-2020）的规定。

AutoCAD SHX Text
3. 盖板承载能力__________________，挠度_____________。跨度较大的盖板应有足够的厚度，以满足挠度的

AutoCAD SHX Text
1）本工程构筑物所用的热浸锌钢格栅覆面盖板，需在盖板包边工作完成后进行热浸镀锌，其质量及要求应符合

AutoCAD SHX Text
 3.0KN/m 且单块 3.0KN
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二十、盖板
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 L/350且小于 3mm
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2
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要求。
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4. 未注明的搁置盖板的凹口尺寸为 80×60mm，特殊要求详见各单体图纸。盖板与搁置凹口的连接须用水泥砂浆找平，以保证盖
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1. 构筑物栏杆采用不锈钢栏杆，总高度为1200mm（含反坎），栏杆水平向承载能力为 1.00kN/m。
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二十一、构筑物栏杆
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2. 栏杆做法按图集《楼梯 栏杆 栏板（一）》（22J403-1），详见栏杆详图。
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4. 栏杆型号为 PA38B，详见图集第 3-50 页相关内容，细部做法按图集标准做法。
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5. 产品应选择有资质的厂家的可靠产品。
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2）热浸锌镀层的厚度不得  45μm。
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1. 热浸锌钢格栅覆面盖板
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拉挤型材拼装而成的工字型玻璃钢覆面格栅。走道板覆面应抗紫外线、耐腐蚀，并设防滑层。
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1）玻璃钢格栅覆面盖板是用交错编织的玻璃纤维作增强材料，热固型树脂作基体，经复合加工（模塑）成形的覆面格栅板或由
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（2）玻璃钢格栅盖板材质应采用工业级防腐，适应中等浓度酸碱盐，间苯树脂体系。
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技术指标
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HCI   10%
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AutoCAD SHX Text
NaOH  50%
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（3）材料要求为阻燃性，氧指数 > 28。
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2. 玻璃钢格栅覆面盖板
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板顶与顶板面的平整。
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5. 变形缝处栏杆宜断开，设置双立柱或两根不锈钢悬链连接，悬链的一端应固定，另一端可开启。
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7. 栏杆形式及材质最终以业主批准为准，若部分设计参数与选用图集不符合之处，按国标图集做法。

AutoCAD SHX Text
6. 栏杆（横杆、竖杆）及挡板的布置及形式必须与灯杆等设备协调，按现场条件调整，确保设备安装。
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3. 凌空平台栏杆均设120x120钢砼踢脚。
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1. 混凝土浇筑应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）及
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2. 储水构筑物及地下构筑物的底板以变形缝或后浇带为界，各区间间隔、一次性浇捣。
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4. 浇筑混凝土要求振捣密实，不允许出现松散及蜂窝麻面。
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5. 混凝土浇筑完毕应及时进行遮盖，并派专人浇水养护；在浇捣后14天内，使混凝土始终保持湿润状态；在池外壁回填土前不得
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撤除养护措施，以防混凝土开裂渗水。冬季浇筑混凝土应按冬季施工要求对混凝土进行防护，以防受冻。

AutoCAD SHX Text
十八、混凝土浇筑和养护

AutoCAD SHX Text
《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）的规定进行。
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3. 浇筑池壁或井壁混凝土时，应分层连续浇筑。
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构筑物的混凝土等级为_______，抗渗等级为______，水泥采用_______________水泥；在满足强度要求的同
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最大碱含量______，特殊要求的混凝土强度见各单项设计。
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1. 混凝土
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十七、材料
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42.5普通硅酸盐(非早强型)
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时满足抗渗要求，水胶比不大于____。水泥用量（含掺合料）控制在__________。水泥的最大氯离子含量_____，
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320 350Kg/m
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砌体的质量控制等级 B级。
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6. 砖砌体
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室内地坪以下的砖砌体一般采用___________________________________。

AutoCAD SHX Text
室内地坪以上填充砌体按建筑图纸设计说明，承重砌体按单体设计。
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MU25混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑
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3. 型钢、钢板、预埋铁件除注明外均采用《碳素结构钢》（GB/T700-2006）规定的 Q235B钢。
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4. E43型焊条焊接 HPB300级钢和 Q235钢；E55型焊条焊接 HRB400E级钢；除注明外，焊缝等级均为三级。
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受力预埋件的锚筋应采用 HPB300级、HRB400E级钢筋，严禁采用冷加工钢筋。

AutoCAD SHX Text
吊环应采用HPB300级钢或Q235B圆钢，严禁使用冷加工钢筋；钢筋的强度标准值应具有不小于 95％的保证率。
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"%%131"表示HPB300级热轧钢筋，f =270N/mm，其质量符合《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》GB1499.1-2024的要求；
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"%%133"表示HRB400E级热轧钢筋，f =360N/mm，其质量符合《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024的要求；
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2. 钢筋
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抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯段），其纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值  1.25；
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钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值  1.30，且钢筋的最大力总延伸率实测值不应小于 9%%%。
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5. 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值  0.85，管材应有明显的屈服台阶，且伸长率  20％；钢材应有良好的
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焊接性和合格的冲击韧性。
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垫层聚合物水泥混凝土等级为____；填料及流槽除单体图中注明外混凝土等级均为____。
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C20
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当吊环直径d 14mm时应采用HPB300钢筋制作；当吊环直径16mm d 25mm时应采用Q235B圆钢制作。
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子项名称
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PROJECT NO.
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项目编号
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图   号
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DRAWING NO.
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东莞市望洪污水处理厂再生水利用工程
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结构设计总说明（五）
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结构
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总图
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施工图设计
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2. 钢筋接头
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受力钢筋的连接应优先采用机械连接或焊接，其类型及质量应符合国家现行有关标准的规定；轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向
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件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头；当受拉钢筋的直径 d>28mm及受压钢筋直径 d>32mm时，不宜采用绑扎搭接接
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头。纵向受力钢筋的接头位置应相互错开，并符合相关规范中的有关规定。
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注：1）任何情况下，普通钢筋锚固长度不小于 250mm；当锚固条件不足时，可采用机械锚固形式，要求详见
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2）锚固长度修正 La=ξa×Lab，修正系数 ξa：当带肋钢筋公称直径大于 25mm时取 1.10；施工过程中易受扰动
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3）抗震锚固长度修正 LaE=ξaE×La，修正系数 ξaE：对一、二级抗震取 1.15；对三级抗震取 1.05；对四级抗震 
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《混凝土结构设计规范（2015年版）》GB50010-2010第 8.3.3条。抗震要求按照相关规范执行。
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的钢筋取 1.10；环氧树脂涂层带肋钢筋取 1.25；当系数多于 1项时可连乘，但不应小于 0.60。
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取 1.00。

AutoCAD SHX Text
3. 对钢筋混凝土结构，当施工中需要以不同规格或型号的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设计值相等
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的原则换算，并应符合《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021规定的抗震构造要求。且需得到设计的批准。
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1. 受拉钢筋的锚固长度 Lab
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十九、钢筋工程
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4. 钢筋工程量
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1）本工程的结构配筋图纸及钢筋数量表中，马镫筋、十字架立筋、壁板拉结筋、撑铁、撑脚等施工用钢筋未表示，由施工单位
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按有关施工手册及验收规范设置；建议底板设 1%%13318（厚度 1000时，1%%13328，且钢筋直径不小于底板最大钢筋直径）凳
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2）本工程的钢筋数量表主要表示钢筋的形状、尺寸和数量，仅供参考，钢筋的实际工程量应根据施工放样的具体长度尺寸和

AutoCAD SHX Text
3）有钢筋表时，钢筋在节点处做法见钢筋表，若无钢筋表，节点做法见有关施工手册、构造图集及验收规范要求。
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铁，1只/1000×1000mm；池壁拉结筋由土建承包商按混凝土浇筑高度验算确定，最小为 1%%13312，1根/600×600mm。

AutoCAD SHX Text
布放数量确定。
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普通钢筋
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混凝土
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二十二、焊缝质量检测:

AutoCAD SHX Text
   所有焊缝应作外观检查，检查等级按Ⅱ级执行。外观质量检测合格后，应及时进行无损探伤检测。
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对每条焊缝按《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》（NB/T 47013.3-2023）进行超声波检测，
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检验数量为:埋管总计20%，顶管及其他过道路、障碍管道总计100%，焊缝检测质量分级合格标
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准不应低于Ⅱ级；检测设备要求具有数字信息存储功能，保留检测记录；为确保焊接质量，另按Ⅱ级；检测设备要求具有数字信息存储功能，保留检测记录；为确保焊接质量，另按；检测设备要求具有数字信息存储功能，保留检测记录；为确保焊接质量，另按
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设计文件和国家现行有关标准的规定，且射线检测不得低于AB级,
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1)焊接前应进行焊接工艺评定。
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2)焊接前应对焊工进行相应焊接工艺的培训，由监理单位组织
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3)现场焊接抽检如果不合格，该焊工需停止作业，重新培训
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4)其他应满足本工程施工招标书要求。
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《承压设备无损检测 第2部分:射线检测》（NB/T 47013.2-2015）
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进行X射线检测，检验数量为:每条焊缝的10%(按长度计，每条焊缝
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至少分成 2处检验，环缝至少分成2处检验)，焊缝检测质量分级

AutoCAD SHX Text
合格标准不应低于Ⅲ级。射线检测和超声检测的技术等级应符合
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超声检测不得低于B级。为确保焊缝质量，还需满足以下要求：
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考试，考试合格后，方能上岗作业。
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并考试合格后方能再上岗作业。
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