
带外壳干式变压器安装及土建基础图 图号：CSG-2018-10YK-AZ-12;

3.电房内所有电气设备及构架均须接地，并需有可靠的接地线，接地电阻要求4欧姆以下

阻尼弹簧减振器；变压器低压侧接线端子、低压母线槽软连接需加热缩式绝缘外套。

2.选用变压器为带防护外壳的干式变压器，变压器底座应配置橡胶减振器或阻尼弹簧减振器；

4.设计参照《中国南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集2018年版》带外壳干式变压器安装及土建基础图
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以便在外壳上留进出线孔。

1.上进线方式低压侧可为电缆或铜排，高压侧为电缆。变压器定货时须说明，

说明:

低压母线软连接

散热风机

干式变压器电缆户内头

高压电缆
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干式变压器（带外壳）安装A-A视图(母线上出)

低压母线槽

大样B

承重6吨

装嵌200*8热镀锌扁钢，锚钩φ6@300
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母线槽始端箱

砼C25变压器基础

砼C25变压器基础

变压器基础布筋

变压器承台实际尺寸
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变压器基础布筋图
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带外壳干式变压器安装及土建基础图
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东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

石排水厂电气改造设计图

施工图设计
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6、电房门应为乙级（或以上）防火门，耐火时间为1.5小时，门应外开；

5、电缆沟实际尺寸以平面为准，大样图以作参考，要求平整光滑，向出口方向1％坡度，
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