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设计说明 

1. 设计依据 

初步设计文件及工艺、建筑结构、暖通等专业提供的设计条件。 

2. 电气设计 

2.1 设计规范 

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 

《低压配电设计规范》GB50054-2011 

《20kV 及以下变电所设计规范》 GB50053-2013 

《3～110kV 高压配电装置设计规范》GB50060-2008 

《并联电容器装置设计规范》 GB50227-2017 

《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011 

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 

《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018 

《建筑照明设计标准》 GB/T50034-2024 

《电测量及电能计量装置设计技术规程》 DL/T5137-2001 

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008 

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2017 

《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2020 

2.2 电气改造方案 

根据工艺运行需求，新增 1套 2000kW 的高压变频器，对配水泵机组进行变频

控制及调节。 

因此，本工程电气改造将高压变频器放置于现有的低压室，新增 1套 10KV 变

频器及其配套的风（空）水冷装置。电源引自现有的高压配电系统。 

配套完善土建（增加隔音墙、窗改门等）、通风空调的设计内容。 

详见施工图设计图纸。 

2.3 管线敷设 
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本次高压变频器改造，局部开洞与现有电缆桥架做联通，形成一条完整通畅

的电缆路由，并在局部位置与厂区电缆通道连通。 

电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板

处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位

的耐火性能要求。 

开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。 

电缆敷设应满足如下要求： 

1.不同等级的电力电缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；在有可燃物闷顶和

吊顶内敷设电力电缆时，采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。 

2.导管和电缆槽盒内配电电线电缆的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒截

面面积的 40%；电缆槽盒内控制线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒内截面面积

的 50%。 

3.在竖井、夹层等封闭电缆通道中，不得布置热力管道和输送可燃气体或可燃

液体管道。 

4.同一电缆通道内多层支架敷设应符合下列规定：按电压等级由高至低的电力

电缆、强电至弱电的控制和信号电缆；通信电缆"由上而下"的顺序排列。 

5.根据《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 规范的 5.1.3 中要求：支架层

数受通道空间限制时，35kV 及以下的相邻电压级电力电缆可排列于同一层支架或

桥架；少量 1kV 及以下电力电缆在采取防火分隔和有效抗干扰措施后，也可与强

电控制、信号电缆配置在同一层支架或桥架上。 

6.其余室内布线及室外布线要求应满足《建筑电气与智能化通用规范》

GB55024-2022 规范中 6.2 及 6.3 章节要求。 

3. 防雷接地 

构筑物内设置等电位箱，等电位箱的局部等电位连接按图集 15D502 相关要求

进行施工。 

10kV 变频器柜内装设避雷器。 

10kV 电机中性点就地连接避雷器并接地。 

0.4kV 配电系统各进线侧装设浪涌抑制器。 

低压配电系统接地系统为 TN-S 系统。电气、自控系统保护共用一组接地极，
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该接地极系统与各构筑物基础主钢筋连为一体，接地电阻小于 1 欧姆如达不到要

求，需补打接地极。各构筑物内相应设置等电位接地体，进、出构筑物的金属管

道、接地干线、构筑物内正常不带电的金属部件均应与等电位箱可靠连接。 

低压配电系统进线侧设置浪涌保护器，其耐冲击电压类别为 IV 类：其 UW=6kV，

标称放电电流 In≥20kA。 

低压配电分支线路设备（配电箱、照明箱和控制箱等）的进线侧设置浪涌保

护器，其耐冲击电压类别为 III 类：其 UW=4kV，标称放电电流 In≥40kA。 

4. 抗震设计 

配电箱(柜)、通信设备的安装设计应符合下列规定： 

配电箱(柜)、通信设备的安装螺恰或焊接强度应满足抗震要求;靠墙安装的配

电柜、通信设备机柜底部安装应牢同。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将

顶部与墙壁进行连接;当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金

属膨胀螺栓或焊接的固定方式。壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺

栓连接。配电箱(柜)、通信设备机柜内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用，

元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理；配电箱(柜)面上的仪表应与柜体

组装牢固。 

电力管线及桥架的安装要求： 

采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两

侧应各设置一个柔性管接头；电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置

伸缩节；抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。 

当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用

刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架；

当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采

用柔性防火封堵材料封墙，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑；金属导管、刚性

塑料导管的直线段部分每隔 30m 应设置伸缩节。 

建筑附属机电设备不应设置在可能致使其功能障碍等二次灾害的部位;设防

地震下需要连续工作的附属设备，应设置在建筑结构地震反应较小的部位。管道、

电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱;洞口边缘应

有补强措施。管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相
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对位移的需要。建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具

有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。 

建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加

强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。内径不小于 60mm 的电气

配管及重力不小于 150N/m 的电缆桥架、电缆漕盒、母线槽均应进行抗震设防。 

5. 危险性较大的分部分项工程注意事项 

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 37

号）、《住房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》（住房城乡建设部令第 47

号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定

有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）的有关规定，本文件设计内容不存在涉

及危大工程的重点部位和环节。 

6. 电气节能设计 

（1）采用铜芯导体，通过计算各回路压降选取合适截面的电缆，减少线路电

损。 

（2）电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限

定值或能效等级 3 级的要求，并已在配电系统采取集中无功补偿装置。变电所宜

设在负荷中心或大功率的用电设备处，缩短供电半径。 

（3）本工程水泵、风机等设备根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

GB55015-2021 的规定，采取节能自动控制措施。 

（4）建筑照明方面电气节能需满足相关规定要求: 

1）建筑内部设采光窗,充分利用自然光等有效节省电能。 

2）单相负荷较多的供配电系统（如照明配电箱），单相负荷应均匀分布在三

相系统上，三相负荷的不平衡度宜小于 15％。照明应采用高光效光源、高效灯具

和节能器材。走道、楼梯间、卫生间和车库等无人长期逗留的场所宜选用三基色

直管荧光灯、单端荧光灯或 LED 灯；疏散指示标志灯应采用 LED 灯，其他应急照

明、重点照明等，宜选用 LED 灯。 

3）选用灯具效率均不得低于<<建筑照明设计标准>>GB/T 50034-2024 中的相

应规定.采用节能型灯具。各类场所的照度值,照明功率密度值应符合《建筑节能与

可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 中的相应要求。 
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7. 施工注意事项 

（1）设备招标 

电气、仪表自控等所有设备，需在厂家指导下安装。招标设备的安装要求需

由设计院、供货厂家共同确定安装技术条件后执行。由于本设计报出时，尚未进

行设备招标工作，故有关的设备基础、穿墙管预留洞数量及位置等均为示意，均

待定货核实无误后再行施工。 

（2）所有电气、仪表自控招标采购及设备到货后如与设计有矛盾，请及时与

本项目负责人或专业负责人联系协商解决。 

（3）电气、仪表自控设备安装施工时，应对照各专业图纸配合使用，预留洞、

预埋管、预埋件等不得遗漏和松动。 

（4）所有图纸必须交底后才可施工，如有变动及时洽商。 

（5）施工中应满足必要的安全措施，确保人员安全。 

（6）本册图中所注所有产品型号仅用于标识产品主要性能参数要求，并非指

定生产厂家，最终设备型号以中标商所提供的设备型号为准。 
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