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项目编号 2023GD233SS 
项目名

称 

东莞市供水设施更新改造项目-水

厂设备及工艺改造工程 (机电设

备标段) 

是否总承包 否 

部  门  专  业 工艺 编  号 YS-GY-7 

原因和说明： 

根据清单编制过程中提出的意见，并对需明确的内容进行回复，需调整图纸的进行调整。 

业务联系内容： 

1.联系单明确市第五水厂、凤岗第一水厂、黄江水厂、企石水厂、桥头第二水厂、桥头第三水

厂、塘厦虾公岩水厂、谢岗第二水厂、谢岗第三水厂、塘厦中心水厂管道无损探伤检测、管道试压

消毒说明。 

（1）试压与冲洗消毒 

管道工作压力 P0 MPa，水压试验压力统一采用（P0+0.5）MPa。具体水压试验要求和验收标准应

符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的规定。 

工艺管道在水压试验合格后，调试、通水前应进行冲洗。调试及通水前，清水池进出水管、配

水泵房进出水管在冲洗后，还应进行消毒。 

工艺管道冲洗及消毒应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中相关规定。 

 

（2）施工要求 

钢管现场安装采用对焊接口，坡口形式和尺寸按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 

50268-2008)标准执行。采用直缝卷管型式的钢管现场焊接时，其纵向焊缝应错开，管道纵焊缝应

置于管道横断面以上 45°位置，纵焊缝的具体方位应结合本根管道前后管道纵焊缝的位置确定。管

道相邻纵焊缝应错开，两条纵焊缝相距 90°，且按规律对称排列，管道任何位置不得有十字焊缝。  

钢管现场焊接采用手工电弧焊，管径 DN≥800时采用双面焊。焊条质量应符合现行国家标准《非

合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T 5117-2012）、《热强钢焊条》（GB/T 5118-2012）的规定。焊缝

表面不得有裂纹、气孔、弧坑和夹渣等缺陷，且不得留有熔渣、飞溅等，其质量应符合《给水排水

管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)的规定。 

钢管及钢管件的现场焊缝除进行外观检查外，还应进行无损探伤检测。 

①管道公称尺寸小于 500mm时，根据环焊缝数量按 20%的检验比例进行抽样检验，且不得少于

1个环缝。环缝检验应包括整个圆周长度。固定焊的环缝抽样检验比例不应少于 40% 。 

②管道公称尺寸大于或等于 500mm时，应对每条环缝进行局部检验。每条环缝检验的焊缝长



度不得少于 150mm 且不得少于该条环缝总长度的 20%。 

③当环缝与纵缝相交时（T型焊缝），该处焊缝必须进行检验。检验应在最大范围内包括与纵

缝的交叉点，其中纵缝的检查长度不应少于 38mm。 

④当某一管段不具备水压试验的时，该管段应进行 100%检验。 

抽样或局部超声检测的焊缝质量合格标准不应低于国家现行标准 NB/T47013.3-2023《承压设备

无损检测 第 3部分：超声检测》规定的Ⅱ级。 

管道安装后接口现场防腐采用热熔胶型聚乙烯热收缩材料，质量和施工要求应符合产品企业标

准并满足《管道外防腐补口技术规范》GB/T51241-2017）。 

环氧涂料内防腐宜采用高压无气喷涂工艺，在工艺条件受限时，可采用空气喷涂或挤涂工艺。

环境相对湿度大于 85%时，应对钢管除湿后方可作业；严禁在雨、雪、雾及风沙等气候条件下露天

作业。具体要求待招标确定后根据防腐涂料厂家的技术要求确定。 

 

2.联系单明确图纸材料表中拆除项是否利旧 

（1）塘厦中心水厂工艺图纸 WC052W-08，A1，A2设备拆除不利旧。A3 设备拆除利旧，需从泵

房室外迁移至泵房内重新安装。 

 

 

 

 

（2）塘厦虾公岩水厂工艺图纸 WC062W-06，C1、C2、C3、C4设备拆除不利旧。 

 

 

 

 

（3）市第五水厂工艺图纸 WC072W-01，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

市第五水厂工艺图纸 WC072W-02，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 

 

 

市第五水厂工艺图纸 WC072W-03，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 

市第五水厂工艺图纸 WC072W-04，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 

市第五水厂工艺图纸 WC072W-05，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 

（4）凤岗第二水厂工艺图纸 WC012W-01，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 

（5）黄江水厂工艺图纸 WC11B2W-02，所列拆除项均不利旧 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄江水厂工艺图纸 WC11B2W-04，所列拆除项均不利旧 

 

 

 

 

黄江水厂工艺图纸 WC11B2W-05，所列拆除项均不利旧 

 

 

 

（6）谢岗第二水厂工艺图纸 WC12B2W-04，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

（7）谢岗第三水厂工艺图纸 WC13B2W-02，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 



 

（8）企石水厂工艺图纸 WC08B2W-09，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（9）桥头第二水厂工艺图纸 WC09B2W-06，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 

 

 

 

 

桥头第二水厂工艺图纸 WC09B2W-10，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 



 

 

 

 

（10）桥头第三水厂工艺图纸 WC10B2W-06，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 

 

桥头第三水厂工艺图纸 WC10B2W-09，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 

桥头第三水厂工艺图纸 WC10B2W-10，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

桥头第三水厂工艺图纸 WC10B2W-13，所列拆除项均不利旧。 

 

 

 

 

 

 

 

3.以联系单明确虾公岩水厂工艺图纸WC062W-06材料表中支墩尺寸为B×L×H：500×300×300。 
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