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1 1-1 东莞市大朗蔡边水质净化厂工程总图

2 2-1～2-5 东莞市大朗蔡边水质净化厂工程分幅图 1：500
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江西省勘察设计研究院有限公司 1 南昌市高新区紫阳大道 169 号

1. 概况

1.1. 测区概况

受东莞市水务集团建设管理有限公司的委托，我公司承担了东莞市大朗蔡边水质净化厂工程

的测量任务，对项目范围内所需的地形图等进行测量，并绘制 1:500 地形图。

测区位于东莞市大朗镇蔡边村辖区内，具体范围根据甲方提供的图纸文件及现场指定。

1.2. 完成工作量

本次完成测绘工作量见下表 1-1。

完成工作量汇总统计表 表 1-1

项目名称 单位 工作量 备注

1:500 数字化测图 km
2

0.068

E-GPS控制点 个 3

1.3.工期进度情况

根据工程需要，本项目实施进度如下表 1-2 所示。

项目工作进度表 表 1-2

日期 工作内容 工作组别 说明

2024.12.4 实地踏勘、资料收集、方案编写 项目组

12.5 技术交底和安全交底 全体

12.6-12.10 外业施工 测量组

12.11 内业数据处理 内业组

12.12 项目检查及资料修改
项目组

质检部

12.20 提交成果 项目组

1.4. 人员、设备投入情况

1.4.1. 人员配备

人员投入汇总表 表 1-3

类别 工种 人数 专业 备注

项目组

项目负责 1 测量

技术负责 1 测量、内业

成果审核 1 测量

测量 3 测绘 1个组

内业 1 计算机

后勤组 司机等 1 C 驾照 1台面包车

合计 8

1.4.2. 仪器配备

设备投入一览表 表 1-4

类别 仪器设备名称 型号规格 产地厂家 数量 备注

辅助设备 橡皮艇 速澜 中国 1艘

测量设备
全站仪 中海达 ZTS-121R4 中国 1台

GPS RTK 接收机 华测 X90 中国 1套

电子设备

电脑 组装 中国 1台

喷墨绘图仪 HP800 美国 1台

激光打印机 HPlaserJet 美国 1台

其他设备 面包车 长安 中国 1辆
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2. 作业标准与技术要求

2.1. 作业依据

1) 《城市地下管线探查技术规程》CJJ61-2017；

2) 《工程测量规范》GB50026—2007；

3) 《测绘作业人员安全规范》CH1016-2008；

4) 《1:5001:10001:2000 地形图图式》DBJ440100／T 230-2015；

5) 《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH／T 2009-2010；

6) 《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）；

7) 《卫星定位城市测量技术规范》（CJJT 73-2010）；

8) 业主方的其他要求。

2.2. 基本技术要求

1）平面坐标系统：2000 国家大地坐标系；

2）高程系统：1985 高程基准。

3）成图比例：采用 1:500，A3 自由分幅。

3. 已有资料利用情况

本项目收集到的资料有：

1、东莞市连续运行卫星定位服务系统(DGCORS)，为本项目控制点测量工作提供技术支持。

经核实以上资料均可使用。

4. 工程测量

根据实际需要，实地共布设 3个 E-GPS 控制点。

4.1. E 级控制点测量

E-GPS控制点测量主要依据《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73-2010）要求进行，控

制起算点采用东莞市连续运行卫星定位导航服务系统（CORS）基准站。GNSS 测量作业中，观测、

平差计算具体指标主要依据《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73-2010）要求进行。

4.2. 图根控制点测量

控制测量使用华测 X90 型接收机（水平精度 ±(10 + 1×10-6×D) mm 垂直精度 ±(20 +

1×10-6×D) mm）。按《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73－2010）要求和本项目的需要，

每个控制点观测 3个测回，平面收敛阈值设为 1.7cm，垂直收敛阈值设为 2.5cm。观测前对仪器进

行初始化，得到固定解且收敛值稳定后开始记录，测回间的时间间隔大于 60s。测回间平面坐标分

量较差不超过 2cm，垂直分量较差不超过 3cm。如超过则按超限处理，此测回数据无效重新观测。

当初始化超过 5min 仍不能获得固定解时，断开通信链路，重新启动 GPS 接收机，再次进行初始化。

当重新启动 3 次仍不能获得固定解时，则选择其它位置进行测量。布测完控制后对所有控制点进

行重复观测检查，以保证观测精度。

4.3. 地形测量、其他测量

按工程的红线范围进行全野外数字测图。使用 ZTS-121R4 全站仪，以极坐标法或者 RTK 直接

测量法采集数据。地形图成图编辑时，各种注记字体大小要认真按相关规定执行，注记要求美观、

合理。

4.4. 野外测量及数据采集方法

野外测量地形时，可采用 ZTS-121R4 型全站仪以极坐标方法和 RTK 建网直接测量法采集数据。

极坐标法是在所布设控制点上设站，按全要素数字化采集法进行野外数据采集，而 RTK 直接测量

法是利用 DGCORS 网络 RTK 直接测量地物或地貌。对于房屋、道路、输变电设备等主要地物和陡坎、

斜坡、河流、沟渠等主要地形都需详细测量，每个地物点和地形变换点都要有高程，且斜坡和陡

坎需测量其坡（坎）上下高程。现场在工作底图上绘制作业草图，作为内业成图的重要参考依据。

4.5. 数字化地形图编辑方法

将野外采集的数据传输到室内的计算机中用数字化测图软件处理成 Autocad 系统下的 DWG 格

式图形文件，即可进行图形编辑。编辑时遵循了以下几项原则：

a、严格执行规范图式作业；

b、为方便使用，每个图形元素都必须分层存放；
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c、所有注记字体字型均采用标准格式，各种注记要按照其重要性区分大小；

d、绘图时尽量避免交叉线和断线，特别是等高线严禁压线和无缘无故的断线，要实地调查清

楚断头处是在路边、房屋处或者是陡坎斜坡处；

e、处理高程点时要遵循尽量不压线、高程点在图面上要均匀，保证 3-8m 要有一个高程点。

4.6. 其他测量

大样测量：采用 GPS(RTK)+全站仪配合方法对工程范围内现状树木进行测量，利用 CASS9.0 数

字化地形成图软件绘制位置、尺寸和高程标注。

4.7. 地形成果图编绘

本次地形测量使用南方仪器测绘公司提供的 CASS9.0 数字化地形成图软件，编绘地形成果图，

按 A3 自由分幅，得到的最终图形均为 DWG 格式文件。

4.8. 地形图质量检查

地形图在完成野外数据采集、内业编辑后，各作业组进行自检和互检，并且外业 100％野外对

图和部分重要地物、地形点设站检查，检查的方法是利用全站仪在已知点上架站，通过测量明显

地物点来检查点的测量精度，对所发现的问题要及时处理。

5. 结论及注意事项

控制精度满足规范要求、控制点地面标志牢固、清晰，可供野外测图及后期施工使用；地形

图测量地物、地貌表示正确，各要素配合恰当，数据格式正确，图面层次分明、注记清晰易读、

符合图式、规范要求，可供用户使用。

6. 提交成果资料

1、技术报告（附控制点成果表、图纸目录、地形图）；8份

2、数据光盘（含以上内容数据、地形图）； 1份

附件1：控制点成果表

序号 点名 X坐标 Y坐标 H 高程 备注

1 K1 2534963.510 38494019.760 11.55 钢钉

2 K2 2534999.496 38494021.710 11.73 钢钉

3 K3 2534903.995 38494235.461 9.40 钢钉
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